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DG−200

モデル 電圧

12 ~ 24
VAC/DC

Dimensions 寸法

電流 ユザー
数

PIN コード
　　桁 入力 出力 キーパッ

ド素材

120mA　起動,
40mA 保持 ＠12VAC/DC; 
70mA 起動,
30mA 保持＠24VAC/DC

200 + 10 4 or 5
1リクエスト

 1 ドアセンサー
2リレー

(NC/COM/NO)
12A/14VDC, 
7A/120VAC

メタル

厳しい天候に耐えるステン
レス製のフェースプレート
を備えた頑丈な構造。 屋
外のゲートまたはフェンス
ドアの管理に最適です。

1

赤、黄、緑のLEDインジケータとステータスプロ
グラミング用の内蔵ブザー
共連れ防止用のドアセンサー入力より高いセキュ
リティアクセスコントロールを確保します

内蔵タンパー（破壊）スイッチ

ドアロックおよびその他のセキュリティデバイス
を制御するデュアルリレー

キーパッド破壊防止ロックアウト
覗き見回避用の最大20桁のPINコード長さ
調整式リレー出力時間は1～99秒またはラッチング
（オン/オフ）
キーパッドの応答確認音
Non−volatile memory protects programmed 
information in case of power loss

Specifications 仕様

表示は mm

製品保証
クライアントへの販売日から1年間、通常のサービスで使用されている
間、材料および仕上がりの欠陥に対して保証されます。 G弊社ポリシー
は、継続的な開発と改善です。 したがって、弊社は予告なしに仕様を変
更する権利を留保します。

キーロックで内部のセキュ
リティを保ち、かつメンテ
ナンスにアクセスできます

キーパッドのステータスを
示すLEDステータスインジ
ケーター

暗闇でも見えやすく操作性
を高めるバックライト付き

ステンレス製ファイスプ
レート

特徴

Digital Keypad System"DG-200"
全天候型 DG シリーズ キーパッド
ヘビーデューティ キーパッド 




