
仕様 

リモートトランスミッタ

1.操作電圧: 12Vバッテリー

3.
4.
5.
6.

バッテリーの持続時間 Max
.
最大接続可能台数：15台

1.操作電圧: 12~24VDC
2.出力コンタクト : SPDT (Com,N.O.,N.C.) rated 3A/120VAC,

3.

5.
最大接続可能台数：15台.6

2.操作電流値: 起動時: 50mA/12 VDC, 保持時: 20mA/12 VDC
 起動時: 70mA/24 VDC, 保持時: 40mA/24 VDC

送信周波数: 433KHz
LED 表示: バッテリーの残量の確認
送信可能距離: Max. 50~60M
組込みモジュール：コードホッピングIC

最低電圧：7V以上
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3A/24VDC ドライコンタクト
ブザーアラーム: バッテリー電圧が 9.2 VDC以下の時

4.LED 表示: グリーン: 電源
レッド: 受信及び出力

リレー時間: 1,3,5,10 秒

7.寸法: 83(L)*62(W)*30(D)mm

7. : .13,000回
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RFコードホッピング·コントローラ

販売の日から1年間、通常の使用で使用されている間、製品は、
材料および製造上の欠陥について保証されます。当社ポリシー
は、継続的な開発と改善の為、予告なく仕様を変更する権利を
有します。

概要 使用方法

保証

WPBワイヤレス押ボタンユニットは、遠距離コントロールに適してい
ます。ドアを離れた位置から開く便利なツールで、内からも外からも離
れた所からドアを開閉することができ便利にご利用いただけます。
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WPB Series "Wireless Push Button"
ワイヤレスリモートスイッチ




