
「Easiprox」スタンドアロン非接触リーダーは、アクセスコント
ロールシステムにおいて、低コストでプログラムが可能なシステ
ムです。EM400、近接タグやカードを読み取ります。リーダーは
2000のユニークタグのコードを記憶することができます。追加や
タグの削除はマスタータグによって行われます。オプションのタ
グ・シミュレータ/プログラミング・ユニットは追加したり、失わ
れたタグの削除を可能にします。リレーは、電気的または手動で
操作されます。
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30

114

10

69.5

概要

寸法

システムの特徴

2000枚のカードメモリの容量は、一般
的な団体や企業が必要とする要求を十分
に満たしています。

この分野実績のあるユニークなマスター
カードが追加またはカードやタグを削除
します。
誰にとっても操作が簡単に成っていま
す。

オプションのTS-980のタグ·シミュレー
タは、追加およびリーダーメモリーから
カードを削除することができます。

操作電圧: 12 VAC/DC
起動時電流: Pull in: 70mA/12VDC ; 通常時 :45mA/12VDC 
RF 　: 周波数: EM 125KHz
入力: 1 コンタクト 退出要求用押しボタン
リレー: MAX . 3A/24VDC
メモリー: 2000枚 非接触カード　又は トーケン
読み取り距離: 10~15 cm (現場の取付け環境に依ります)
リレーストライク時間: 0.7~42 秒
目視シグナル:
黄色　　: パワーオン   
グリーン: タグの追加
赤　　　: タグの削除
黄色/赤　: メモリーのクリア

  黄色(点滅): ストライクモード及び タイマーの調整
操作温度: -20ºC~70ºC
周囲湿度: 5~95% 相対湿度 

ケースの素材l: ABS (UL94V0)
色 : ブラック/ ベージュホワイ
ト

仕様

マスター
カード
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TS-980のタグ・シミュレータはタグを紛失又は利用不可能に成っ
た際、リーダーメモリから任意のカードやタグ番号の削除を可能に
します。
1ユニットは異なるサイトで利用できますが、セキュリティ上の理
由からマスターカードと連携してのみ動作が可能に成ります。

アクセサリー　オプション簡単なプログラミング

保証

TS-980 シュミレーター
寸法 : 120 L x 54 W x 38 H mm 
重さ : 180 g 
動作距離 :  3 cm 以内
バッテリー : PP3 - 9V

動作距離3cm未満

1.グリーン LED が点滅します

追加モード
マスターカードを1回読み込
ませます 1

削除モード
マスターカードを２回読み込みます 2

クリアモード
マスターカードを3回読み込みます 3

(マスターカードもクリアに成ります)

リレーのストライク時間：マスターカード
を4回読み込みます 4

2.設定の為、新しいカードを読みませます
3.マスターカードもう一度読み込みスタンバイモードに戻ります。

1.赤 LEDが点滅します
2.カードの設定を削除します
3.マスターカードもう一度読み込みスタンバイモードに戻ります。

1.黄色と赤の LED が点滅します
2.（マスターカード以外の）任意のカードを読ませます
3.黄色と緑のLEDが点滅し、すべてのカードを記憶します

1.各点滅は開放時間が0.7秒を示します。
2.最長開放時間は42秒です

販売日から1年間、通常の使用で使用されている場合に限り、製品
は、材料および製造上の欠陥について保証されます。 当社のポリ
シーは、継続的な開発と改善をして行くため、当社は、予告なく仕
様を変更する権利を留保します。
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