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アシストスイング用起動スイッチとアクセサリー
8310 シリーズ114mm面付け型と埋め込み型

壁付け起動スイッチ, 8310-856
低電圧有線起動スイッチは丸型で、ステンレス製、直径
114mmのタッチプレートです。青文字で 掘られた身障者
マークはドアへのアクセスの規定マークです。本スイッチは
ドア付近の垂直壁面に埋め込まれたボックス、または面付け
ボックス(別売)で取り付けるためににデザインされていま
す。シングル配線ボックスによるオプショナル取り付け(他
社施工)も可能です。高耐久性で耐破損、耐候性に優れ、基
準に合致しています。
壁付け起動スイッチ, 8310-856T 
8310-856と同様、 “Push to Open”の彫り込みが
あります。

埋め込み型取り付けボックス, 8310-868F
114mmの堅牢な丸型プラスチック製ボックスです。オプ
ショナルアクセサリーとして、丸型114mmの起動スイッチ
全てのタイプに取り付け可能です。
面付けボックス, 8310-868S
114mmの堅牢な丸型プラスチック製ボックスです。オプ
ショナルアクセサリーとして、丸型114mmの起動スイッ
チでしたら全てのタイプに取り付け可能です。

防水リング, 8310-800
114mm丸型防水リングとトリムリングです。
オプショナルアクセサリーとしては、114mm丸型プラス
チック製の取り付けボックスと共に使用します。
送信機, 8310-844
ワイヤレス送信機、１チャンネル、9Vバッテリー含みま
す。一般的な有線起動スイッチを無線に切り替えるために使
用します。 8310-865受信機が必要です。

受信機, 8310-865
ワイヤレス受信機、１チャンネル、連鎖起動機能付き。無線
起動スイッチと送信機を併用します。

エスカッチョン, 8310-874
テーパー状に加工されたステンレス製のエスカッチョンは、
壁やカートの損傷や破壊行為を最小限にするために取り付け
るものです（他社施工）。さらに配線ボックスに取り付けら
れた壁板起動スイッチの背面との間の隙間を埋める機能もあ
ります。オプションアクセサリーとして、114mmの丸型起
動スイッチの全てのタイプに取り付け可能です。

856T856

このページ上の起動スイッチおよびアクセサリーは自動ドアオペレーターとの併用商品です。カードリーダーなど他社
製の起動スイッチをご使用の際は、直接そのご使用の工場へお問い合わせ下さい。
ご希望の機能、使い方、通行方向そして開口部の具体的なデザインは使用される起動スイッチによって決定されます。
一般的には双方向用の場合、起動スイッチはドアの内外部への設置が必要です。各起動スイッチで制御するドアに適用
するシールが付属されています。起動スイッチは、ノーマリーオープン（N.O.）ドライコンタクトです。
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2.

埋め込み型キット, 8310-3856WF
丸型114mm、起動スイッチ、ロゴ、無線、8310-856 
起動スイッチ、 8310-844送信機、8310-868F埋め
込み型ボックス 8310-800防水リングが含まれていま
す。別売りの8310-865受信機が必要です(キットには
含まれません)。

面付けキット, 8310-3856WS 
丸型114mm、起動スイッチ、ロゴ、無線、8310-856
起動スイッチ、8310-844送信機、8310-868S面付け
ボックス8310-800防水リングが含まれていま
す。8310-865受信機が必要です (キットには含まれま
せん)。

埋め込み型用キット, 8310-3856TWF
丸型114mm、起動スイッチ、ロゴ、テキスト、
無線、8310-856T起動スイッチ、8310-844送信機、 
8310-868F埋め込み型ボックス、8310-800防水リン
グが含まれています。8310-865受信機が必要です
(キットには含まれません)。

面付けキット, 8310-3856TWS 
丸型114mm、起動スイッチ、ロゴ、テキスト、
無線、8310-856T起動スイッチ、8310-844送信
機、8310-868S面付けボックス、8310-800防水リン
グが含まれています。8310-865受信機も必要です
(キットには含まれません)。

面付けキット, 8310-3860T
起動スイッチパッケージ、丸型114mm、8310-856T 
(2) 壁付け起動スイッチ、8310-868S面付けボックス
を含むキットです。

面付けキット, 8310-3860TW
起動スイッチパッケージ、丸型114mm、無
線、8310-856T (2) 壁付け起動スイッチ、 
8310-868S (2) 面付けボックス、 8310-800 (2)防水
リング、 8310-844 (2)送信機、 8310-865 受信機を
含むキットです。

自動ドアオペレーター用起動スイッチとアクセサリー
8310シリーズ 114mm面付けと埋め込み型
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自動ドアオペレーター用起動スイッチとアクセサリー
8310 シリーズ152mm面付けと埋め込み型

壁付け起動スイッチ, 8310-852
丸型の低電圧有線起動スイッチ、ステンレス製で直径152mm 
のタッチプレートです。青文字で 掘られた身障者マークはド
アへ のアクセスの 規定マークです。本スイッチはドア付近の
垂直壁面に埋め込まれたボックス、または面付けボックス(別
売)で取り付けるためにデザイン されています。シングル配線
ボックスまたはダブル配線ボックス(102mm×102mm)による
オプショナル取り付け(他社施工) も可能です。高耐久性で耐
破損、耐候性に優れ、基準に合致しています。
壁付け起動スイッチ, 8310-852T
8310-852と同様に、“Push to Open”の彫り込みがあります。

壁付け起動スイッチ, 8310-852WP
無線、立ち上がり少なく、低電圧、直径152mm丸型ステンレス
製のタッチプレートです。青文字で 掘られた身障者マークはド
アへのアクセスの 規定マークです。 面付けボックスにはバッテ
リーと起動スイッチがセットになった一体型送信機が含まれて
います。 高耐久性、耐破損、耐候性に優れ、基準に合致しま
す。8310-865受信機も必要です。
壁付け起動スイッチ, 8310-852TWP
8310-852WPと同様、“Push to Open”の彫り込みが
あります。
埋め込み型ボックス, 8310-869F
152mmの堅牢な丸型のプラスチック製ボックスです。オプ
ショナルアクセサリーとして、152mmの丸型起動スイッチの
全てのタイプに取り付け可能です。

面付けボックス, 8310-869S
152mmの堅牢な丸型のプラスチック製ボックスです。オプ
ショナルアクセサリーとして、152mmの丸型起動スイッチの
全てのタイプに取り付け可能です。

防水リング, 8310-802
152mmの丸型プラスチック製の防水リングです。オプショナ
ルアクセサリーとして、152mmの丸型プラスチック製取り
付けボックスの全てのタイプに取り付け可能です。

送信機, 8310-844
ワイヤレス送信機、１チャンネル、9Vバッテリーが含まれて
います。一般的な有線起動スイッチを無線に切り替えるため
に使用します。 8310-865受信機が必要です。

受信機, 8310-865
ワイヤレス受信機、１チャンネル、連鎖起動機能付きです。
無線起動スイッチと送信機を併用します。

エスカッチョン, 8310-876
テーパー状に加工されたステンレス製のエスカッチョン
は、壁やカートの損傷や破壊行為を最小限にするためのもの
です（他社施工）。さらに配線ボックスに取り付けられた壁
板起動スイッチの背面との間の隙間を埋める機能もあ
ります。オプションアクセサリーとして、152mmの丸型起動
スイッチの全てのタイプに取り付け可能です。
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4.

埋め込み型キット, 8310-3852WF
丸型152mm、ロゴ、無線、8310-852起動スイッ
チ、8310-844送信機、8310-869F埋め込み型用
ボックス、8310-802防水リングが含まれていま
す。 8310-865受信機が必要です (キットには含ま
れません)。

面付けキット, 8310-3852WS
丸型152mm、ロゴ、無線、8310-852起動スイッ
チ、 8310-844送信機、8310-869S面付けボック
ス、 8310-802防水リングが含まれています。
別売りの8310-865 受信機が必要です(キットには
含まれません)。

埋め込み型キット, 8310-3852TWF
丸型152mm、ロゴ、テキスト、無線、8310-852T 
起動スイッチ、8310-844送信機、8310-869F埋
め込み型用ボックス、 8310-802防水リングが含ま
れています。8310-865受信機が必要です (キット
には含まれません)。

面付けキット, 8310-3852TWS
丸型152mm、ロゴ、テキスト、無線、8310-852T 
起動スイッチ、8310-844送信機、8310-869S面
付けボックス、8310-802防水リングが含まれてい
ます。 8310-865 受信機が必要です (キットには含
まれません)。

自動ドアオペレーター用起動スイッチとアクセサリー
8310 シリーズ 152mm面付けと埋め込み型

3852WF

852 802
869F 844

3852WS

852 802
869S

844

3852TWF

852T 802
869F 844

3852TWS

852T
802

869S 844

起
動

ス
イ

ッ
チ

と
ア

ク
セ

サ
リ

ー
キ

ッ
ト



126

縦枠取り付け用起動スイッチ, 8310-818
低電圧、有線起動スイッチ、角型38mm×121mmのタッチプ レート
です。青文字で掘られた身障者マークはドアへのアクセスの規定マー
クです。枠の切り欠いた部分に取り付けます。枠から約12mm立ち
上がります(テンプレート付き)。面付けまたは埋め込み型用ボックス
への取り付け(別売)が可能です。高耐久性、耐破損、耐天候に優れ、
基準に合致しています。

縦枠取り付け用起動スイッチ, 8310-818T
8310-818と同様、“Push to Open”の彫り込みがあります。

埋め込み型取り付けボックス, 8310-819F
38mm×121mmの堅牢な角型プラスチック製縦枠ボックスです。オ
プショナルアクセサリーとして、38mm×121mmの縦枠起動スイッ
チの全てのタイプに取り付け可能です。

面付けボックス, 8310-819S
38mm×121mmの堅牢な角型プラスチック製縦枠ボックスです。オ
プショナルアクセサリーとして、38mm×121mmのプラスチック製
縦枠ボックスの全てのタイプに取り付け可能です。

送信機, 8310-844J
ワイヤレス送信機、１チャンネル、縦枠取り付け、3Vバッテリーが
含まれています。 819Fまたは819Sボックスを使用する際の一般的
な縦枠取り付け用起動スイッチから無線に切り替える為に使用しま
す。8310-865受信機も必要です。(屋内取り付けのみです)

受信機, 8310-865
ワイヤレス受信機、１チャンネル、連鎖起動機能付き。無線起動
スイッチと送信機を併用します。

自動ドアオペレーター起動スイッチとアクセサリー
8310 シリーズ38mm ×121mm 面付けと埋め込み型
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備考：全ての縦枠取り付け用起動スイッチは、屋内取り付けのみです。（外部には使用できません）
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自動ドアオペレーター用起動スイッチとアクセサリー
8310シリーズ 38mm x 121mm面付けと埋め込み型
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埋め込み型キット, 8310-3818WF
起動スイッチ、長方形38mm x 121mm、ロゴ、無線、 
8310-818起動スイッチ、8310-844J送信機、8310- 
819F埋め込み型用ボックスが含まれています。別売の
8310-865受信機が必要です (キットには含まれません)。

面付けキット, 8310-3818WS
起動スイッチ、長方形38mm×121mm、ロゴ、無線、 
8310-818起動スイッチ、8310-844J送信機、8310- 
819S 面付けボックスが含まれています。8310-865受信機
が必要です(キットには含まれません)。

埋め込み型キット, 8310-3818TWF
起動スイッチ、長方形38mm×121mm、ロゴ、無
線、8310-818T 起動スイッチ、8310-844J送信
機、8310-819F埋め込み型用ボックスが含まれていま
す。8310-865受信機が必要です(キットには含まれませ
ん)。

面付けキット, 8310-3818TWS
起動スイッチ、長方形38mm×121mm、ロゴ、無
線、8310-818T起動スイッチ、8310-844J送信
機、8310-819S 面付けボックスが含まれています。別売りの
8310-865受信機が必要です(キットには含まれません)。

面付けキット, 8310-3822T
起動スイッチパッケージ、38mm×121mm、縦枠取り付け用
には8310-818T (2個)縦枠取り付け用起動スイッ
チ、8310-819S (2個) 面付けボックスが含まれています。

面付けキット, 8310-3822TW
起動スイッチパッケージ、38mm×121mm、縦枠取り付け用
には8310-818T (2個)縦枠取り付け用起動スイッ
チ、8310-819S (2個) 面付けボックス、8310-844J (2個)縦
枠取り付け用送信機、8310-865受信機が含まれています。
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備考: 全ての縦枠取り付け用起動スイッチは、屋内取り付けのみです。（外部には使用できません）
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8310 シリーズ 121mm 角型面付け型と埋め込み型

壁付け起動スイッチ, 8310-853
低電圧、有線起動スイッチです。青文字で掘られた身障者マー
クはドアへのアクセスの規定マークです。制御するドア付近の
垂直壁面に、埋め込まれたボックス、または面付けボックス
(別売)で取り付けるためにデザインされています。 シングル配
線ボックス、ダブル配線ボックス(102mm×102mm)または
8310-866ボラードポストによるオプショナル取り付け(他社
施工) も可能です。高耐久性、耐破損、耐天候に優れ、基準に
合致しています。

壁付け起動スイッチ, 8310-853T
8310-853と同様に、“Push to Open”の彫り込みがあります。

面付け起動スイッチ, 8310-853WP
無線、立ち上がりが少なく、低電圧121mm角型のステンレス
製タッチプレート型起動スイッチです。青文字で掘られた身障
者 マークはドアへのアクセスの規定マークです。面付けボック
スにはバッテリーと起動スイッチがセットになった一体型送信
機が含まれています。高耐久性、耐破損、耐天候に優れ、基準
にも合致しています。別売りの8310-865受信機が必要です。

面付け起動スイッチ, 8310-853TWP 
8310-853WPと同様に、 “Push to Open”の彫り込みが
あります。

埋め込み型ボックス, 8310-867F
121mm正方形の堅牢なプラスチック製ボックスです。
オプショナルアクセサリーとして、121mm角型起動スイッチ
の全てのタイプに取り付け可能です。

面付けボックス, 8310-867S
121mm正方形の堅牢なプラスチック製ボックスです。
オプショナルアクセサリーとして、121mm角型起動スイッチ
の全てのタイプに取り付け可能です。

防水リングとトリムリング, 8310-801
121mm正方形の堅牢なプラスチック製ボックスです。
オプショナルアクセサリーとして、121mm角型取り付けボッ
クスの全てのタイプに取り付け可能です。

送信機, 8310-844
ワイヤレス送信機、１チャンネル、9Vバッテリーが含まれて
います。一般的な壁付け起動スイッチを無線に切り替えるた
めに使用します。別売りの8310-865受信機が必要です。

受信機, 8310-865
ワイヤレス受信機、１チャンネル、連鎖起動機能付きです。無
線起動スイッチと送信機を併用します。

タッチレスセンサースイッチ, 8310-813
低電圧、有線の121mm正方形のプラスチック製起動スイッチ
です。オプショナル取り付けとして、シングル配線ボックス
(他社施工)または、ダブル配線ボックス
(102mm×102mm、他社施工)があります。
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埋め込み型用キット, 8310-3853WF 
正方形121mm起動スイッチ、ロゴ、無線、8310-853, 
8310-844 送信機、8310-867F埋め込み型用ボック
ス、8310-801 防水リングが含まれていま
す。別売りの8310-865受信機が必要です(キットには含
まれません)。

面付けキット, 8310-3853WS 
正方形121mm起動スイッチ、ロゴ、無線、8310-853, 
8310-844送信機、8310-867S面付けボック
ス、8310-801 防水リングが含まれていま
す。別売りの8310-865受信機が必要です(キットには含
まれません)。

埋め込み型用キット, 8310-3853TWF 
正方形121mm起動スイッチ、ロゴ、テキスト、無
線、8310-853T, 8310-844送信機、8310-867F埋め込
み型用ボックス、8310-801防水リングが含まれていま
す。 別売りの8310-865 受信機が必要です (キットには
含まれません)。

面付けキット, 8310-3853TWS 
正方形121mm起動スイッチ、ロゴ、テキスト、無
線、8310-853T, 8310-844 送信機、8310-867S面付
けボックス、 8310-801防水リングが含まれています。
別売りの8310-865受信機が必要です(キットには含まれ
ません)。

面付けキット, 8310-3857T
起動スイッチパッケージ、正方形
121mm、8310-853T(2個)壁付け起動スイッ
チ、8310-867S (2個) 面付けボックスが含まれていま
す。

面付けキット, 8310-3857TW
起動スイッチパッケージ、正方形121mm、 8310-853T (2
個) 壁付け起動スイッチ、 8310-867S (2個) 面付けボック
ス 8310-801 (2個) 防水リング、8310-844 (2個) 送信
機、8310-865 受信機が含まれています。

自動ドア用起動スイッチとアクセサリー
8310 シリーズ 正方形121mm 面付けと埋め込み型
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ポール型起動スイッチ , 8310-836T
低電圧、有線高さ914mm×幅152mmのポール型ステンレス製起動ス
イッチです。青文字で掘られた身障者マークはドアへのアクセスの規定
マークです。身障者マークの他に"PUSH TO OPEN" の彫り込みが識別
しやすくなっています。本スイッチはアメリカ、カリフォルニア州の建
築基準を満たしており、車椅子の方の出入りのアクセシビリティを高め
るために設計されています。平らな面やボラードポストへの取り付けは
とても簡単です。

ポール型起動スイッチ(FLA), 8310-836TW 
8310-836Tと同様、無線送信機と3Vバッテリーが含まれています。 
8310-865レシーバーと組み合わせてご使用ください（別売）。

受信機, 8310-865
ワイヤレス受信機、1チャンネル、連鎖起動機能付きです。無線起動ス
イッチと送信機を併用してご使用下さい。

送信機, 8310-844
ワイヤレス送信機、１チャンネル、9Vバッテリーが含まれています。
一般的な有線起動スイッチを無線に切り替える為に使用しま
す。別売りの8310-865受信機が必要です。8310-836Tは屋外取り付け
用です。

ポール型起動スイッチボラードポスト8310-866FLA 
H1067mm×D102mm×W:152mmの粉体塗装のスチール製ボラード
ポストです。8310-836Tの取り付けが可能。8310-866 CAP、設置
用の2つの取り付けビスとスペーサーも含まれています。

ポール型起動スイッチボラード取り付けキット 8310-3836T 
H914mm×W152mm起動スイッチと8310-866有線使用のポール型
起動スイッチボラードです。

ポール型起動スイッチ取り付け 8310-3836TW 
H914mm×W152mm起動スイッチに8310-866有線使用の全長起動
スイッチと、8310-844ワイヤレス送信機が含まれています。別売り
の送信機には8310-865 受信機が必要です。 (含まれていません)

自動ドアオペレーター起動スイッチとアクセサリー
8310 シリーズ、高さ914mm×幅152mmポール型起動スイッチ

865

8310-836T
8310-836TW

844

844

866FLA

866FLA

866FLA

8310-836T

8310-836T

3836T

3836TW
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10.

自動ドア用起動スイッチとアクセサリー
8310 シリーズ正方形121mm ２回路面付けと埋め込み型 
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２回路壁付け起動スイッチ, 8310-855 
２回路121mm長方形のステンレス製、低電圧有線起動
スイッチです。青文字で 掘られた身障者マークはドア
へのアクセスの規定マークです。本スイッチはドア付近
の垂直壁面に埋め込まれたボックス、または面付けボッ
クス(別売)で取り付けるためににデザインされていま
す。ダブル配線ボックス(102mm×102mm)によるオプ
ショナルの自立ポスト8310-866取り付け(他社施工)も
可能です。高耐久性で耐破損、耐候性に優れ、基準に合
致しています。

埋め込み型ボックス, 8310-867F
正方形121mm、堅牢なプラスチック製ボックスです。
オプショナルアクセサリーとして、正方形121mmの全
てのタイプの起動スイッチに取り付け可能です。

面付けボックス, 8310-867S
正方形121mm、堅牢なプラスチック製ボックスです。
オプショナルアクセサリーとして、正方形121mmの全
てのタイプの起動スイッチに取り付け可能です。

防水リング, 8310-801
正方形121mm、プラスチック製の堅牢な防水リングで
す。オプショナルアクセサリーとして、正方形121mm
の全てのタイプに取り付け可能です。

送信機, 8310-844
ワイヤレス送信機、１チャンネル、9Vバッテリーが含
まれています。一般的な有線起動スイッチを無線に切
り替えるために使用します。別売りの8310-865 受信
機が必要です。

受信機, 8310-865
ワイヤレス受信機、１チャンネル、連鎖起動機能付
き。無線起動スイッチと送信機を併用します。
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