
Unit: mm

DG-300 Stand Alone Reader
スタンドアロンリーダー

動作電圧：12～24VAC/DC
電流：保持：70mA/12VDCは、プルイン：90mA/12VDC

保持: 50mA/24VDC, プルイン: 60mA/24VDC 
周波数: EM 125KHz
読み範囲: EM 10 cm
キーパッド: バックライト付き 12桁キーパッド (0~9,   ,#)
インプット: ２接点はRequest-To-Exit ボタン用、リードス
イッチ用
アウトプット: リレー2個  (N.O./N.C./Com. ドライコンタクト)
リレーレィティング: Max.1A/30VDC; 0.5A/125VAC
LED表示: 1 LED (Blue/Green/Yellow/Red)
メモリー: 1000+10 近接カード/トーケン+PINのリレーストライク
タイム: 01~99 秒 又は トグルモード (00) 周囲環境湿度: 5~95% (凝
縮無し)
運転温度: -20˚C~50˚C
無効PINのロックアウト: システムは5回誤ったマスターコードまた
はPINを入力した後、60秒間にシャットダウンします。

エポキシ樹脂シール
強化された安全性と耐久性, 破損に強いABSケース
で保護しています。
最大1000＋10のメモリ容量、、近接カード/トークン
とPIN
アクセスモード：
a.近接カードのみ
b. PIN 又は近接カード　(デフォルト設定)
c. PIN + 近接カード
ロジカル・メモリカード、重複設定の防止
無効なPINのロックアウト
誤ったキー入力を回避するためのキーパッドの音付き
コントローラの共連防止れ用追加入力
非揮発性メモリ
複数制御のためのデュアルリレー出力

仕様

製品は通常の使用である場合、材料と組み立て作業による欠 陥に対して
工場出荷後１年間の保証をします。当社のポリシーは継続しての開発と
品質向上です。この為通告なしに使用を変更することが有ります。 
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DG-300は、デュアルリレーアクセス制御のためのデジタル
コードで操作するキーパッドリーダーです。これは、最大1000＋
10、個々のユーザPINを保存します。バックライト付きキーパッ
ドは誤ったキー入力を回避するために、ビープ音が鳴ります。
リーダーは、安全性と耐久性,破壊に強いアルミ合金のケースにエ
ポキシを封入しています。リーダーは共連れ防止機能を実行する
ために、自動再施錠の超過時間を遮断すます。




