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デジタル時代の
真のパイオニア
デジタル時代の発展に伴い、ワイヤレス技術は効率的でスマートなアプリケーションのための定番と
なっています。

Klacciは、効率的でインテリジェントなアプリケーションの新しいレベルをもたらすために邁進して
きました。iFシリーズのスマートロックを使えば、アクセスコントロールの操作と管理がこれまで以
上に簡単になります。場所や時間を問わず、手のひらの上でトータルコントロールが可能です。

iFシリーズ・スマートロックは、家庭や企業の規模や用途に合わせて、柔軟性と適応性を考慮して設
計されています。革新的なLinkage®テクノロジーにより、あなたの財産を便利で安全な方法で守るこ
とができます。

iF-01 円筒錠
iF-94 箱錠

iF-R1  
円筒錠用　　
リーダー

iF-R9 
モーティス
箱錠用
リーダー

iF-R リーダー

バッテリー方式

1 低電圧型



迅速で簡単な取り付けのための
ソリューション-

現在のドア枠に少しの加工で簡単に
後付けすることができます。

iF-01 円筒錠

iF-01 円筒錠
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ブリリアントなデザインと機能 
優れたデザインと機能性 
あなたのあらゆるニーズに応える
iF-01は、標準的なシリンダー錠に組み込まれており、既存のドアに少しの加工で簡単に取り付
けることができます。

iF-01は、一般的なシリンダー錠に組み込まれているため、既存のドア準備に少しの加工を加え
れば簡単に後付けすることができ、さらに、単三アルカリ乾電池4本で駆動し、最長1年の寿命
のため、複雑な配線に気を使うことは有りません。取り付けは、一般的な工具を使って、加工
後３０分で完了します。

トリム

D Q A

仕上げ色

標準シリンダー SFIC インター
チェンジャブルコア

FSIC インター
チェンジャブルコア

その強さと耐久性は、200万回以上の使用に耐
える頑丈な本体にあります。さらに、電子機器
が故障した場合に備えて、メカニカルキーオー
バーライドを搭載しています。また、独自のス
ピンドル設計により、標準シリンダー、SFIC
およびFSIC*コアの間で、互換性がある為ロッ
クセットの内部部品を変更することなく、後付
け設置の時間とコストを大幅に削減することが
できます。

iFシリーズスマートロックは、機能面でのニー
ズを満たすだけでなく、その曲線的なデザイン
は、インテリアの本質に新たな息吹を吹き込み
ます。また、多彩な仕上げとレバーのデザイン
は、装飾的なニーズを補完し、本製品が周囲の
環境と美しく調和する事は間違いなしです。

* Schlage® FSICフォーマットに対応していま
す。国内シリンダーとの適合は有りません。

シリンダー

iF-01 円筒錠

605

真鍮鏡面
606

真鍮サテン
611

ブロンズ鏡面
612

ブロンズサテン
613

酸化　ダーク
ブロンズサテン

625

クローム鏡面
626

クロームサテン
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より強く、より多彩なセキュリ
ティのためのソリューション-

高度なセキュリティニーズに対応した幅
広い装飾トリムを用意しました。

iF-90/94 モーティス箱錠
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シリンダー
フルフェイスの標準シリンダーとI/Cモルティースシリンダーに対応し、より
シームレスな外観のコンシールドタイプのシリンダーも用意されています。

トリム
レバーのオプションや仕上げも豊富に用意されており、好みに合わせて選ぶことができます。

充実したセキュリティ

スタイリッシュな美しさ
強度とセキュリティに関しては、モーテイス・箱錠は他の追随を許
しません。
頑丈な機械設計と、オプションの補助デッドボルトで強度と安全性
を向上させることで、他にはない最高レベルのセキュリティと安心
感を提供します。

iF-90/94モデルでは、ANSI/BHMAグレード1のモーテイス・箱錠
を採用しており、最も厳しい強制侵入の試みにも失敗することなく
耐えることができます。単三アルカリ乾電池4本で駆動する電池式
で、電池寿命は最大1年と予想されています。電池ケースはドアに埋
め込まれているため、全体的に薄くエレガントなデザインに仕上が
り、インテリアとしても楽しめます。

D Q K

EU MR KA

AH HA* BF*

* ドアの勝手を指定してください。
注：KlacciのMシリーズレバーと互換性があります。詳しくは弊社の営業担当者にお問い合わせください。

フルフェイス
標準

フルフェイス
インター
チェンジャブル

コンシールド
標準

iF-94 モーティス箱錠

仕上げ色

605

真鍮鏡面
606

真鍮サテン
611

ブロンズ鏡面
612
ブロンズサテン

613

酸化ダーク
ブロンズサテン

625

クローム鏡面
626

クロームサテン
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・美和　U9MOT-CY(Lカム）
・ゴール　P-CS 5(AシルセットASE



iF-R  顔認証スマートリーダー

入退室管理システムがこんなに小さくなりました。 iFシリーズの
適用範囲を広げるために、KlacciはiF-Rシリーズ・リーダーを開
発しました。

iF-Rシリーズ・リーダー」は、「iFシリーズ」の特徴を受け継い
でいます。管理者は、電子メールでシリアルコードを送信するこ
とで、乗客を遠隔地から認証します。利用者は、そのリンクをア
クティブにして、指紋または顔認識プロファイルのいずれかを本
人確認のために作成するだけです。管理者は、アクセス回数や時
間帯を設定することもできます。最新の監査証跡は、管理者と利
用者のスマートフォンから見ることができます。

これらの機能により、Klacci社は安全性、効率性、管理性をiF-R
シリーズリーダーという一つの小さなデバイスに統合しました。
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アプリケーション

円筒錠モーティス箱錠電気ドロップ
ボルト

電気ストライクアシストスイング
自動ドア装置

パニックバー

低電圧
パワーサプライ

コントローラー

Klacci 1000 　

パニックバー

PS100 

パワーサプライ

iF-R9

リーダー

iF-R

リーダー
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iF-R1 円筒錠用リーダー

革新的なデザインと
充実したハードウェア
iF-R1シリーズ・円筒錠用リーダーは、Klacciの新しいデザインの先駆けとなるもので、その
明確な又縮小されたラインが特徴的です。iF-R1シリーズ・円筒錠用リーダーは、すでにケー
ブル経路が設置されているドアに対しても、設置だけでなくサービスやメンテナンスの簡素
化をもたらします。iF-R1シリーズ・円筒錠用リーダーは、配線式の従来型のアクセスコント
ロールソリューションのほとんどの要求を満たします。配線不要のiF-R1シリーズは経費節減
を叶えます。

iF-R1 シリーズの円筒錠リーダーは、これらの技術を
アプリケーション「Smartlink」に統合したもので、
従来型のオーバーライドキー、やRFIDアクセスカード
に代わるものです。ホテルの入退室管理だけでなく、
商業施設の入退室管理にも適しており、より安心・安
全・便利でシームレスな新しい体験を実現します。

トリム

D Q A

仕上げ色

シリンダー

標準シリンダー SFIC インター
チェンジャブルコア

FSIC インター
チェンジャブルコア

605

真鍮鏡面
606

真鍮サテン
611

ブロンズ鏡面
612

ブロンズサテン
613

酸化ダーク
ブロンズサテン

625

クローム鏡面
626

クロームサテン
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魅力的なデザインと
その先のニーズへ

レバー

トリム

レバーのオプションや仕上げも豊富に用意されており、好みに合わせて選ぶことができます。

ノブ

D Q K

EU MR KA

AH HA* BF*

P B T

* ドアの勝手を指定してください。

PT TG RT RD

CR SR SQ

装飾トリム
すべてのロース（丸座）とレバーは、その美しさに合わせて工場でカスタマイズされています。ローズと
レバーの組み合わせが異なる場合は、ローズとレバーの名称を参照してご指定ください。例：PT PTは
PTレバーとPTローズの組み合わせを指します。PTTGは、PTレバーとTGローズの組み合わせです。

レバー

iF-R9 モーティス箱錠用リーダー

iF-R9シリーズ モーティス箱錠用リーダー 
扉に取り付けて使用します。内側に設置する
事で、見た目の美しさだけでなく、外部から
の破壊的なダメージや侵入を防ぐことができ
ます。また、強力なボルトは異常な障害にも
耐えることができます。

仕上げ色

605

真鍮鏡面
606

真鍮サテン
611

ブロンズ鏡面
612

ブロンズサテン
613

酸化ダーク
ブロンズサテン

625

クローム鏡面
626

クロームサテン

シリンダー
フルフェイスの標準シリンダーとインテーチェン
ジャブルモルティース箱錠シリンダーに対応し、
よりシームレスな外観のコンシールドタイプのシ
リンダーも用意されています。

フルフェース
標準

フルフェース
インテーチェン
ジャブルコア
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Cancel

スマートフォンの登場により、便利なツールが携帯電話に統合され、私たちの生
活はよりシンプルで簡単になり、ライフスタイルに革命をもたらしました。同じ
ように、Klacciの革新的なアクセスコントロールソリューションは、アクセスコ
ントロールの考え方を完全に変えてしまいます。

KlacciのLinkage®テクノロジーにより、スマートフォンがデジタルキーにもな
り、外出時に鍵の束を持っていく必要がなくなります。さらに、すべてのデジタ
ルキーは、シンプルで使いやすいSmartlink®モバイルアプリに統合されていま
す。すべてのデジタルキーは、パスコード/指紋と顔画像を使った1セットの多重
認証セキュリティシステムによって起動することができるので、アシストスイン
グとの結合でドアは自動で開き、またドアごとに異なるパスワードを覚える必要
はありません。パスコード/指紋と顔認証の認証データは、ユーザーの携帯電話で
実行されて保存されるため、定期的に変更することで、より柔軟にセキュリティ
を強化することができます。

他に類を見ない
便利さと安心感

Smartlink

Unlock

パスコードを入力してロック解除
検知部に指を当
ててアクセス

顔データの検証

パスコードを忘れた Help

Key List
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何重ものセキュリティで
 
あなたの安全を守ります

一般の家庭から大きな会社まで、セキュリティには常に関心がありま
す。iFシリーズのスマートロックは、AES256ビットのデータ暗号化と多
重認証によるセキュリティシステムにより、信頼できるセキュリティレベ
ルを実現しています。

また、モバイルアプリでの解錠にはパスコードや指紋*の入力が必要なた
め、盗難や紛失時の悪用を防ぐことができます。さらに高いセキュリティ
レベルを必要とするアプリケーションでは、盗用を防ぐために顔認証の二
次認証を追加することができます。さらに、アクセスに必要なセキュリ
ティレベルは、錠前の管理者が、基本的なアクセス入力が必要なユーザー
と、二重の認証が必要なユーザーを決定することができます。

* 指紋認証機能が内蔵されている機器でのみ利用可能です。
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Linkage®テクノロジーは、異なるアクセスコントロールアプリケーションを1つのプラットフォームに
接続してまとめるエコシステムであり、ユーザーのニーズやセキュリティ要件に基づいて、さまざまな
場所に設置されたロックをリモートで管理・設定することができます。ユーザーのアクセス権は、その
Smartlink®アプリやウェブポータルを介して、どこからでもリアルタイムに追加、管理、削除すること
ができ、すべてのユーザーへの監査証跡も残されます。

iFシリーズのスマートロックは、スマートフォンの通信信号を利用してクラウドと接続するため、ロッ
ク専用の無線接続端子を追加する必要がなく、設置や設定が簡単にできるように設計されています。

マネジメント モビリティ
クラウドベースのアプリケーション

Access Control Management

Unlock

A
ccess C

ontrol M
anag

em
ent

施錠

アクセス許可 アクセス拒否 アクセス拒否 

複数のセキュリティ プロテクション

+OR

User

有効にする 無効にする

Delete

無効にする

無効にする

有効にする

有効にする

Access Control Management

管理者（アドミン）

ユーザー

承認されていないユーザー
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• ユーザーのアクセス権の追加、変更、削除

• 高度なアクセスコントロールの設定

• リアルタイムでの監視とステータスアラート

• ユーザーの監査証跡の確認

Linkage® テクノロジーの利点の一つは、新規または既存の管理システムに簡単に適応して組み
合わせることができ、アクセスと管理が容易になることです。小規模でも大規模も、Linkage® 
は必要なものを提供します。

フレキシブルなモデル

あらゆるニーズに応えます

ベーシックモデル

モバイルアプリ「Smartlink®」やウェブポータ
ル「Linkage®」を使って、以下のようなあらゆ
る管理ニーズを満たすことができます。

アドバンスモデル

一元化されたシステムをお持ちの企業
は、Linkage®プラットフォームをカスタマイズ
して既存のシステムに統合することができま
す。簡易宿泊所、ホテル、アパートメント、マ
ンションなどの特定のアプリケーションには、
管理プラットフォームに決済サービス*を統合す
ることができ、より迅速で便利なサービスやソ
リューションを提供することができます。

ベーシック アドバンス

マネジメント
プラットフォーム

モバイルアプ
リ タブレット

PC

モバイルアプ
リ タブレット

PC

サイト数 1つまたは複数 1つまたは複数

錠前の数 無制限 無制限

ユーザー数 無制限 無制限

監査証跡の数 無制限 無制限

ユーザー
スケジュールの割り当て P P

システムのカスタマイズ O P

* 決済サービス O P

* 詳細については、弊社営業担当者にお問い合わせください。
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| バッテリー　タイプ | | 12/24VDC タイプ | 

IF-01 　円筒錠 IF-94 
モーティス箱錠

電源 4AAアルカリ　乾電池 

メカニカル
プラットフォーム 

特徴 

円筒錠 

• ANSI/BHMAA
156.2 Grade 1 円筒
錠に準拠

• ANSI A115.2、ス
ルーボルトよる取り
付け

• 新規または既存のド
ア枠に簡単に取り付
け、または後付けが
可能

• ホールドオープンと
プライバシーモード
を標準装備

モーティス箱錠

● ANSI/BHMA
A156.13 グレード

1 モーティス箱錠に
準拠

● すべてのボルトはステ
ンレススチール製
で、ケース内のほと
んどの部分は高強度
のスチール合金でで
きています。

● ホールドオープンと
プライバシーモード
は標準規格

IF•R 
他のドアハード　
ウェア用リーダー

IF-R1 
 円筒錠 用リーダー

IF-R9 
モーティス箱錠用
リーダー

入力: 12 o, 24 VDC 
出力 1) 通電回路(出力-入力、電流：MAX 1.5A) 

2) 電気回路(COM, NO/NC)

● 入出力端子を使っ
て、パニックバー、
電気ストライク、ア
シストスイングドア
オペレーターなどに
素早く接続可能

● ホールドオープン、
プライバシーモード
を標準装備

円筒錠 モーティス箱錠

● ANSI/BHMA
A156.2 Grade 1
円筒錠に準拠してい
ます。

● リード、コントロー
ル、円筒錠を2つの
ユニットで構成され
ており、柔軟な設置
が可能

● ホールドオープンと
プライバシーモード
を標準装備

● ANSI/BHMA 
A156.13 Grade 1
モーティス箱錠に準拠
しています。

● すべてのボルトはステ
ヱレス製で、ケース内
のほとんどの部品は高
張力鋼でできていま
す。

● 自由度の高い分離式
の内部コントローラー

● ホールドオープンと
プライバシーモード
の標準装備

住宅、オフィス、学校、旅館、ホテル、寮、簡易宿泊所など

アプリケーション

●  セキュリティを最大
   限に高めるために、
   迅速で簡単な設置が
  必要な場合

• 最も厳しい、最も耐
久性のあるセキュリ
ティが求められる場
所  

●   他のドアハードウェア
   との接続に柔軟な
   セキュリティが必要
   な場合 

• セキュリティ、柔
軟性、美的感覚が
融合したドアを新
設・改修する場合 

• セキュリティ、柔
軟性、美的感覚が
融合した新しいド
ア、または後付け
のドア 

カタログページ 13 15 17 21 22 
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バッテリー式 低電圧式
必要な電源 /
コントロールモード

● 電池寿命。単3形アルカリ乾電池4本で約
1年または5000回の使用が目安です。

• 電源入力 : 12または24VDC
• 2種類の出力オプション
• 通電回路（出力＝入力

電流：MAX 1.5A）
• 電気回路（COM、NO/NC）

ユーザー数 • 無制限：スマートフォンのメモリ容量によります

管理者 ● ユーザー管理インターフェースを使用して、無制限または3～5人のユーザーに二次管理者を割り当て

確認認証時間 ● <1秒（顔認証なしの場合）
Note: ご使用のスマートフォンによっては、実際の操作時の接続性が異なる場合があります。

ビジュアルコミュニケーション • LED.

通信規格 • Wifi.

• 3G/4G/5G.

• Bluetooth 4.0.

• AES 256-bit.

通信範囲 • 2 m.

無線で起動 • Bluetooth接続または内蔵ボタンで1秒

データレート • <100kb  Wifi経由, 3G/4G/5G.

接続オプション • Webポータル管理プラットフォーム（承認の管理、承認の更新、生体認
証 / 非生体認証の要求）

• Wifiアクセスポイント（リアルタイム通信）
• テレコムシグナル（3G/4G/5G）（リアルタイム通信）

非生体認証　or 生体認識 • パスコード、指紋、顔認証、IRIS認証（将来の機能）、音声認証（将来の機能）の各機能を搭載。

動作温度 • 0~49 °C.

動作湿度 • 85%.

認証・コンプライアンス • UL294 アクセスコントロールシステムユニット用

• CAN/ULC-S319 電子アクセスコントロールシステム

アプリケーション ● 住宅、オフィス、学校、診療所、ホテル、寮、旅館など用途は多種

利用可能なステータス信号 • リクエスト退出

• バッテリーステータス/ローバッテリーアラート。
• 解錠保持モード（標準モードに戻るまで、常にロックが解除されている状態）
• プライバシーモード（標準モードに戻るまで、または内側のレバーを回すまで、すべての

ユーザーのアクセスが拒否され、管理者は通常通りアクセスできる）
• 通信状態。

フレキシブル
ソリューション

• スマートフォン

• タブレット

• PCによるWebポータル

モバイル App
• ロックの追加と設定
• 新規ユーザーの追加と認証情報の登録
• ユーザーとアラートの表示
• ロック診断の実行
• 必要条件 IOS 9以降、Android 4.4以降。
• パスコードまたは指紋認証のみでアクセスする場合は必要です。
• パスコードまたは指紋認証と顔認証を併用する場合に必要です。
• ユーザーからのフィードバック

Web ポータル • ロックの設定。

• 新規ユーザーの追加と認証情報の登録

• 監査とアラートの表示

• 顔認証によるアクセスの設定

• 要件

» IE 11.1 又は以降

» Chrome 38.0 又は以降

» Firefox 33.0 又は以降

» Safari for Mac OS X10 又は以降

• "Android、iOSに対応したモバイル/タブレット用ブラウザ

• 防犯カメラ/オンラインアラートの接続ポートを保持

認証・コンプライアンス • ULは「A」ラベル（3時間）の片開きスイングドア（4'x8'）に登録されています。

• ANSI/BHMA A156.2 Grade 1 円筒錠の規格に準拠しています。

• UL10C規格 ドアアセンブリーの正圧防火テストに準拠。 

ドアと準備 • ANSI A115.2, スルーボルト取付

バックセット • 70 mm　標準、 オプションで60 mm, 95 mm、127 mmが可能です

ドアの厚さ • 標準的な38mm～50.8mmの木製または金属製のドア。
• 50.8mm以上の厚みのあるドアの場合は、営業担当にご相談ください。

ラッチボルト • 12.5mmの出、ULリスト、フェースプレートセルフアジャスト、19mmの出の防火ドア・デッドラッチも用意

勝手 ● 勝手なし

ストライク • ANSIストライクが標準、Tストライクまたはフルリップストライクはオプション

シリンダー ● 6ピン "C "キーウェイ標準、ニッケルシルバーキー、Schlage®オリジナルシリンダーと互換性あり。

インターチェンジャブル
コア

● SFIC：6または7ピン、Best®およびFalcon®のオリジナルシリンダーと互換性があります。
● FSIC: 6ピン、Schlage®オリジナルシリンダーと互換性があります。
Note : 国内のシリンダーには対応していませんので、単独でご使用ください。

トリム • 堅牢な亜鉛ダイキャスト製、コンシールドネジが付いています。 

マスターキー • マスターキー、グランドマスターキーにも対応。コンストラクションキーシステムにも対応しています。

インサイドビュー アウトサイドビュー
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iF-90/94 モーティス箱錠

認証・コンプライアンス ● ANSI/BHMA A156.13 シリーズ1000、グレード1の操作性とセキュリティUL規格で3時間の防火等級を取得

ドアと準備 • ANSI A115.1, スルーボルト取付

ケースサイズ • 110 mm x 152 mm x 25 mm

アーマーフロント • 標準32 mm x 203 mm x 5 mm,
オプションで27 mm x 203 mm x 5 mmを用意

バックセット • 70 mm) のみ.

ドアの厚み • 鋼製建具　：　35mm～64 mm

• 木製建具　：　45 mm～64 mm

ベベル　フロントドア ● セルフアジャスト

スペーシング • 92mmのシリンダー芯からスピンドルまで
• 62mmのサムターン芯からスピンドルまで

デッドボルト • 25 mmの出, ステンレス製

ラッチボルト • 19mmの出、アンチフリクションベング付き、オールステンレス製。

デッドロッキング　バー • 勝手なし、ステンレス製

箱錠の勝手 • ケースを外さずに現場で勝手変更が可能

スルーボルト • 貫通型のトリムは、ロックケースと一体化します 

ストライク • 先端が曲がったリップは勝手は有りません。リップの長さは3mm単位でカスタマイズ可能-

スピンドル • ロックケースのロック解除や破損を防ぐための破壊機能

シリンダー • 6ピン標準、2つのニッケルシルバーキー、"C "キーウェイ。マスターキーまたはグランド
マスターキーが可能です。コンストラクション・キー・システムにも対応しています。

インターチェンジャブルコア • 6または7ピン。Best®およびFalcon®のオリジナルシリンダーと互換性があります

トリム • 堅牢な亜鉛ダイキャスト製で、コンシールドネジが付きです

ファスナー（ねじ） • エスカッションの下に隠されています

インサイドビュー アウトサイドビュー
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iF-R リーダー

インサイドビュー アウトサイドビュー
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コントロールモジュールの説明
コントロールターミナルソケット
入力端子ソケット

出力端子ソケット
外部電源入力 DC12Vまたは24V

パワー　
サプライ

AC

- + COM NO NC -

GND
NC

NO

COM
GND
12 or 24 VDC

A. ローターの取付
電気回路は、外部電源からの経路を切り替えて、
他の電子機器に電源を供給します。
適用デバイス：NO/NCおよびGND端子
注）最大出力電流 <1A.

B. ローターの取外し
信号回路は信号のスイッチを供給します
適用デバイス：NO/NC，COM端子

装着されたローター - 電気回路
装着されていないローター - 信号ループ ローター

コントロールターミナルソケット

電源（パワーサプライ）入力端子 デバイスターミナルへの出力端子

入力端子 (出力端子)
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iF-R1 円筒錠用リーダー

インサイドビュー アウトサイドビュー

Klacci 連携 • LF05(C)EU/LF05(C)EL.

認証・コンプライアンス • UL規格で「A」ラベル（3時間）の片開きドア（1219mm x 2438mm）に適合。
• ANSI/BHMA A156.2 Grade 1 円筒錠の規格に準拠しています。
• UL10C ドアアセンブリーの正圧防火テストの規格。

ドアと準備 • ANSI A115.2,スルーボルトによる取付

バックセット ● 標準は70mm、オプションで60mm、95mm、127mm

ドアの厚さ • 標準的な38mm～50.8mmの木製または金属製のドア。
• 50.8mm以上の厚みのあるドアをご希望の場合は、営業部にご相談ください

ラッチボルト ●12.5mm出、ULリスト、フェースプレートセルフアジャスト、19mm防火戸用ドア・デッドラッチもあります

勝手 • 勝手なし.

ストライク • ANSI 標準ストライク、Tストライクまたはフルリップストライクはオプション

シリンダー • 6ピン "C "キーウェイ標準、ニッケルシルバーキー、Schlage®オリジナルシリンダーと互換性あり

インター
チェンジャブルコア

• SFIC：6または7ピン、Best®およびFalcon®のオリジナルシリンダーと互換性があります。
• FSIC: 6ピン、Schlage®オリジナルシリンダーと互換性があります

トリム • 堅牢な亜鉛ダイキャスト製で、コンシールドネジ付き

マスターキー • マスターキー、グランドマスターキーにも対応。コンストラクションキーシステムにも対応しています

電圧/電流 • 24 VDC, 0.145 Amp.

• 12 VDC, 0.293 Amp.
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iF-R9 モーティス箱錠用リーダー

Klacci 連携 • MS9105/ME9105(フェイルセイフ Fail Safe).

• MS9205/ME9505(フェイルセキュア Fail Secure).

認証・コンプライアンス • ANSI/BHMA A156.13  1000シリーズ、グレード1の操作性とセキュリティ。UL規格で3時間の防火等級を取得

ドアと準備 • ANSI A115.1, スルーボルトでの取付

ケースサイズ（箱錠本体） • 110 mm x 152 mm x 25 mm

アーマーフロント • 標準　32 mm x 203 mm x 5 mm
• オプション　27 mm x 203 mm x 5 mm

バックセット • 70 mm) のみ

ドアの厚さ • 鋼製ドア：35mm) ～64 mm

• 木製ドア45 mm～64 mm

ベベルドア • セルフ　アジャスト式

スペーシング • 92mmのシリンダーの中心からスピンドルまで62mmのサムターンの中心からスピンドルまで

デッドボルト • 25 mm出, ステンレス製

ラッチボルト • 19mm出、アンチフリクションベング付き、ステンレス製

デッドロック・バー • 勝手なし、ステンレス製

ケースの勝手 • ケースを外さず現場で勝手を変更

スルーボルト • - スルーボルト式のトリムは、ロックケースと一体化

ストライク • ストライクリップは勝手なし。リップの長さは3mm単位でカスタマイズ可能

スピンドル • ロックケースのロック解除や破損を防ぐための破壊防止機能

シリンダー • 標準は6ピン、ニッケルシルバーキー２個付、"C "キーウェイ。マスターキーまたはグランドマスター
キーが可能。コンストラクション・キー・システムにも対応

インターチェンジャブルコア • 6または7ピン。Best®およびFalcon®のオリジナルシリンダーと互換性有り

トリム • 堅牢な亜鉛ダイキャスト製、コンシールドネジ付き

取付ねじ • エスカッションの下に隠蔽

電圧/電流 • 24 VDC, 0.33 Amp.

• 12 VDC, 0.66 Amp.

インサイドビュー アウトサイドビュー
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製品保証

Klacci社（以下「当社」）は、当初の購入者（以下「購入者」）に対し、Klacci®ブランドの下で製造・提供
される製品が、通常の使用およびサービスの下で、材料および製造上の欠陥があった場合、以下の通り保証
します。(a)機械式ロックは5年間、(b)電気式製品は1年間、(c)仕上げ材は1年間。購入者は、製品の保管、
輸送、設置、保守、操作を、正しく且つ合理的な保守作業に基づいて行う義務があり、当社からの具体的な
指示に従って行う必要が有ります。なお、交換用製品の取り外しおよび取り付けにかかる費用は保証に含ま
れません。欠陥のある製品が返送された場合、Klacci社は製品を修理または交換致します。

本保証は対象外です：

1. 塗料、溶剤、その他の化学物質の使用による傷、擦り傷、劣化。
2. 通常の使用による磨耗。
3. 適切なメンテナンスを行わなかった場合。
4. 本製品の不適切な設置、妨害行為、誤用などにより生じた損傷。
5. 不適切な保管、輸送、取り扱い。
6. 当社が提供する指示やガイドラインに従わなかった場合。

Klacciは、他のブランドの製品と一緒に使用し、改造して設置した場合、保証の対象とは致しません。
また意図した動作に影響を与え、且つ故障の原因になる可能性がある使用方法した場合、保証の対象か
ら外れます。既存の防火開口部の一部を改造する場合、または新しい防火開口部を指定して設置する場
合は、その設置指示に従うか、または適用されるすべてのコードと定格に準拠していることを確認する
ために、コードの専門家または地域のコード当局（管轄権を持つ当局）に相談してください。
備考

• 保証は、弊社の出荷日から有効となります。
このカタログに記載されている内容は、あくまでも参考情報としてご覧ください。本カタログに記載されている内容は参考値であり、実際の製品
とは異なる場合があります。最終的には営業担当者にご相談ください。これらの製品およびシステムは特許保護下にあり、偽造はできません。

About Klacci
世界的に有名なI-TEK社の登録ブランドであるKlacci（クラッチ）は、現代のライフスタイ
ルのニーズを真に反映した機械式、電気式、生体認証式のロックの幅広いセレクションを提
供し、住宅やビジネスのオーナーに他に類を見ないロック製品を提供しています。
Klacciの卓越したデザインとイノベーションへの意欲は、50年以上にわたるI-TEKの製造ノ
ウハウと一致して示しています。
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