
マグネット・ドアホルダー取付説明書（床付け型）
対象：GD-850F/GD-900F

1.本機取り付け位置を確認します。その際、ドア側に
取り付けるアーマチュアプレートの位置も併せて
確認してください。

※システムフロアをまたがせず、一枚の上で取り付ける様にしてください。
それにより、アーマチュアプレートの位置が多少左右対称に
ならない場合があります。

2.アーマチュアプレートの取り付け位置を確認し、
印をつけます。その後、アーマチュアプレートを
取り付けます。
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4.システムフロア下に24VDC電線が配線されているか
確認してください

3.取り付け場所が確定したらシステムフロアを外します
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5.付属のM4タッピングビスでしっかりと取り付けて
ください。

6.マグネット・ドアホルダー本体の取り付け位置を確認後
直径8mmの下穴を５箇所開けます。
※真ん中の穴は通線用です。
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7.穴を開けたら真ん中の穴のバリを取り除き、その後
付属の取付下地ラバー(緩衝材)を乗せ、
本機からの24VDC電線を通します。

8.M5x50mmトラスビスを穴に貫通させ、
2.3mmtの鉄板を挟み込みます。
その後、付属のスプリングワッシャーと
ナットでしっかりと固定します。
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8.あらかじめ配線されている24VDC電線と
マグネット・ドアホルダーの電線を結線します。

8.結線が終了したら電線を結束バンド等で丸め、
システムフロアを元に戻して工事は完了です。

※基本、カーペットを敷く前にマグネット・ドアホルダーを
取り付けるようにしてください。そして、カーペットの
上からは決して取り付けないでください。固定が不安定になります。




