
特徴

GK300 シリーズ
　ANSI Size 電気ストライク

 GK300シリーズ、ANSI-サイズの電気ストライクはです。デッドボルト
は使用できません。円筒錠または箱錠で最大15mmのラッチの出に対応
します。12VDCまたは24VDCの電圧のソレノイドで動作し、オプショ
ンでラッチのモニターを追加することができます。ステンレス製のフェイ
スプレートは、強度と長寿命を確保するものです。ロックモードは通電時
施錠、また通電時解錠を現場で選択し、その設定が可能です。
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品番

GK300 

GK30M 

GK301 
GK301M 

GK310 

GK310M 

GK311 
GK311M 

GK350

ドア枠 取付方式対応錠前

鋼製枠

鋼製枠

鋼製枠・木製枠

木製枠
スプリング式ラッチ
（自動施錠型）

ナイトラッチ

埋込式

操作電圧: 12VDCは標準 (24VDCは特注) 　定格電流: 0.25A/12 
VDC; 0.15A/24 VDC　( 20ºC時)
センサースイッチモニター出力 (オプション) 定格: 0.3A/6VDC
操作温度: -10~45ºC
湿度: 0~95% 無条件.
材質: ステンレス製フェースプレート, 亜鉛合金 （主要部分）

(GK300, GK301, GK310)
アルミ合金　主要部分 (GK350)

耐久試験 1,000,000 回.
重量 : 380g; 270g(GK350)

寸法 ラッチボルトの形状

Unit:mm
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"Fail-Secure" 
(Power to Open)

"Fail-Safe" 
(Power to Lock)

ラッチボルト

ラッチーボルト錠
（自動施錠型）

トリガー

ラッチボルト錠は、ラッチボルトとトリガーを備えた錠です。ド
アが閉じたとき、トリガーが引っ込むことにより、ラッチボルト
はデッドボルトと同じ状態になります。ドアが閉まると、ドア枠
内のストライクキーパーにラッチボルトが入り込むことで、施錠
状態が確認されます。ラッチ·ボルト錠はGK310とGK311のモデ
ルにご使用頂けます。

GK-300電気ストライクは簡単に通電時施錠型または停電時施錠
型変更することができます。この特徴的なデザインは、在庫を削
減し、またさまざまなニーズとエンドユーザーの要件を満たして
います。

ラッチ　モニター
スイッチ
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GK350

特別なソレノイドは、強度及び長寿命のために設計さ
れ、100万回の動作寿命を確認し、保証されています。
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製品　品番　仕様

仕様

高耐久性ソレノイド

バージョンの変更

CSIRO 耐火試験評価

GK300 シリーズ
ANSI Size 電気ストライク

木製枠

鋼製枠

鋼製枠

木製枠

木製枠

埋込式

埋込式

埋込式

埋込式

埋込式

埋込式

埋込式

面付け

オプション

LP-025,LP-050 

LP-025,LP-050 

LP-025,LP-050 

LP-025,LP-050

LP-025,LP-050

LP-025,LP-050

LP-025,LP-050

LP-025,LP-050

この製品の素材や部品は、主催の審査機関FSV0609のテスト
手順及びオーストラリア規格1905、パート1-1997の条件に
従って耐火性能試験が行われ、結果がこの条件に合致し、確
保されていることが証明されています。



内開き

ナイ
トラ
ッチ

内開き

オプション　アクセサリー

奥行きの有る枠用のリップ.

50 25

LP-050 LP-025

ラッチ　モニター用出力
 "センサー　スイッチ　モニターの出力” は施錠　また
は解錠の状態を示す機能です。
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GK300, 310 鋼製枠　箱錠用

GK301, 311 木製枠　箱錠用

GK350 面付け

GK300 シリーズ
ANSI Size 電気ストライク

N.O.ドライコンタクト出力：
解錠状態
N.C.ドライコンタクト出力：
マイクロスイッチがラッチ
ボルトで押された状態

切り欠きが大きすぎる場合、トリミングプレート
を使いその隙間を隠し、美しく仕上げます。



GK300-9
鋼製枠用

GK301-9
木製枠用

GK300M-9
鋼製枠用

GK301M-9
木製枠用

GK300-9 シリーズの電気ストライクは 内開きドアのラッチの
出が最大15mmの為にデザインされています。 

保証
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Unit:mm
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製品は代理店への販売日から3年間、通常の使用に対し、材料および製
造上の欠陥について保証されます。GEMポリシーは、継続的な開発と改
善です。したがって、GEMは、予告なく仕様を変更する権利を留保しま
す。

GK300-9 シリーズ
ANSI 電気ストライク (細い枠用)

GK300-9 シリーズ
細い枠への取付

GK300 シリーズ
ANSI Size 電気ストライク




