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Step1

Step2

設定したい入力電圧に基づい
て、ジャンパーを使い、J2お
よびJ3の電圧を設定します。

注意：J2とJ3の電圧設
定は同じです。 入力電
圧を正しく設定しない場
合、製品が損傷する恐れ
があります。

リセット用キー

施錠　Locked

施錠　Locked

施錠　Locked

解錠　Unlocked

CP-32BZ-LB シリーズ
リセッタブル　コールポイント　設定マニュアル
(ブルーバックライト& ビルトインブザー)

12VDC 24VDC
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Buzzer
 Alarm

電源の投入
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リセット用キー

単位：mm
（透明プラスチッ
クカバー付き）

Green G/Red R/White 
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J2 J3

パワーサプライ

パワーサプライ

電気マグネット錠 

アラーム

SwitchSwitch

注意:
スイッチ２の
定格は1A at
30VDC

Buzzer
 Alarm

動作電圧：12 / 24VDC（工場出荷時は24VDC）
寸法：87x91x53 mm（透明プラスチックカバー付き）
接触抵抗：100mΩ
定格：最大5A 125/250 VAC
ダブルポール（スイッチ1（NC / COM / NO）、スイッチ2は 1A at 30VDC）
バックライト照明：青
内蔵ブザー：80dB
プラスチックケース：グリーン/レッド/ホワイト/イエロー/ブルー
リセット用キーが含まれています

品番　:

CP-32XBZ-LB
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電気マグネット錠 
(施錠)

アラーム

Switch2 Switch1
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