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E3AK1 E3AK3E3AK2 E3AK4

特徴
一人の管理者, 1000人のユーザー
2つのアクセスモード：Bluetoothスマート
フォンを使用または、4～8桁のパスコード
を入力してアクセスします。

内蔵タンパーアラームと85dBのブザー

ユーザー管理：ユーザーデータの追加/削除/表
示、特定の日付または時間帯に対するユーザー
アクセスの許可、ユーザーパスコードの変更、
ユーザーのキーパッド入力の有効化/無効化過
去ができます。
1000件のイベントのログ監査証跡が可能です
パスコードの入力：3回の失敗で１分間キー
パッドが無効になります。

仕様

EE-Access
®

E3AK アクセスコントロール
キーパッドの手順

120 x 74 x 46.2 mm 123 x 77 x 64.2 mm

E3AK4E

87.3 x 87.3 x 45.2 mm

E3AK22

114 x 70 x 41 mm
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スマートフォンの互換性: Android 5.0 から8.0,
iOS 9.0 より以上

仕上げ/色: ダークブラウン、ネイビー

圧電 (Input): 12 から 24 VDC

消費電力:
スタンバイ: 16mA@12VDC, 7mA@24VDC
動作時: 18mA@12VDC, 9mA@24VDC
Bluetooth モジュール: BLE 4.2

操作距離 : 50 メートル（金属、コンクリート、
壁、ドア等の障害物が
ない場合）

(Not Available Now)(Not Available Now)



E3AK1 の取り付け

x 4

4つのトラスねじと壁にアンカーを使用して、
面付け実装ボックスを取り付けます。

ワイヤを接続し、キーパッドカバーを2本のスパナねじで
ボックスに取り付けます。 インストールを完了です。

11 2

E3AK2 の取り付け

4つのトラスねじと壁にアンカーを使用して、
面付け実装ボックスを取り付けます。

ワイヤを接続し、キーパッドカバーを2本のスパナ
ねじでボックスに取り付けます。 カバーキャップ
を付けてインストールを完了です。

11 2

E3AK3 の取り付け

4つのトラスねじと壁にアンカーを使用して、
面付け実装ボックスを取り付けます。

ワイヤを接続し、キーパッドカバーを2本のスパナねじで
ボックスに取り付けます。 インストールを完了です。
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x 4
カバーキャップ x4

E3AK　取り付け説明書

アンカーボルト x4

トラスねじ4 x 26m
スパナねじ
4 x 13 mm

アンカーボルト x4

トラスねじ4 x 26m

アンカーボルト x4

トラスねじ4 x 26m

平頭ねじ x2
4 x 12mm

スパナねじ
4 x 26mm
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（Not Available Now)

(Not Available Now)



E3AK 取り付け説明書

E3AK4 の取り付け

4つのトラス頭ねじを使用してベースプレートを取り付
け、キーパッドカバーを2本の皿頭のプラスねじで取り付
けます。 カバーキャップを付け、取り付けを完了します。
*ベースプレートなしで装置を設置する場合は、皿頭ねじを
入れる前にポンチを使用してください。
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寸法

E3AK1

E3AK3 E3AK4

120mm

17mm

83.5mm

46.2mm

77mm

83.5mm

54.5mm

87.3mm

87.3mm

45.2mm
60mm

 74mm

37mm 

123mm

64.2mm

E3AK2

 114mm

70mm
 41mm

4 x 26mm

カバーキャップ

テンプレートを壁に当て、中心穴のケーブル
のアクセスと4つの取り付け穴をドリルであ
けます。

トラスねじ x 4

ナベ小ねじ x 2

アンカーボルト x4

4 x 30mmØ10Ø Ø4

65mm
60mm

8.
5m

m
8.

5m
m

53.5mm4
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ねじパック

E3AK1 ねじパック E3AK2 ねじパック

E3AK3 ねじパック E3AK4 ねじパック

セキュリティねじ

x2
スパナードアライバー

x1 x2
カバーキャップ

x4

x2 x1 x2 x4

E3AK1, E3AK2, E3AK3, E3AK4 の結線

圧着コネクター（同梱）:
クリンプ　コネクター

(平頭スパナーねじ)
4 x 13mm 平頭小ねじ 4 x 12mm

Cover cap

x4

x10

x4

圧着コネクター

トラスねじ 4 x 26mm

アンカーボルト

スパナードアライバーセキュリティねじ 4 x 
26mm (平頭スパナーねじ)

Pan head phillips 
screw, Flat point 4 x 
30mm

LED 及び 可聴インジケーター
LED キーパッドのステータス

ビープ音 ステータス

グリーン

ブルー点灯

レッド
解錠, ドアは常に解錠状態

パワー ON, スタンバイ　モード

無効なアクセス、ドアは常に施錠状態

ブルー点滅 Bluetooth 接続

短いビープ音1回 キーが押された
有効なアクセス、リセットが完了

短いビープ音2回 ログインが完了

短いビープ音3回
連続ビープ音 Bluetoothキーパッドが壊わされています、ドアセンサーは「ON」です

誤ったパスコード、ログイン失敗、30秒以内にパスコードを入力した後に「＃」キーを押し忘れています。

全ての E3AK ねじパック

ドアセンサー

退室リクエスト
ボタン
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Buzzer Reset Button
マグネット電気錠 1

(フェイルセイフ型)

電気ストライク 2
(フェイルセキュア)
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絶縁コネクターを圧着するように設計されたクリンピングプライヤーを使用してください。圧着（クリンプ）コネクタを
圧縮スロットに挿入します。 圧着ジョーがワイヤの剥がれた部分の上に配置されていることを確認してください。 接合
部の端を押しつぶすのに十分な力でハンドルを締めます。

アクセス制御の電源を切るキーパッド/リーダー。

リセットボタンを押したまま、電源を入れます。

リセット手順を完了するまで長いビープ音がします。

管理者としてログインし、すべてのユーザーをチェッ
クすると、監査証跡イベントはすべてクリアされ、デ
バイス名とデバイス時間を除くすべてのデータが出荷
時のデフォルト設定にリセットされます。

1.

2.

3.

4.

リセットの手順
PCのリセットボタンでBluetoothキーパッドを
リセットするには？
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パワーサプライ

長いビープ音1回



E3AK APP
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Press "Users" to edit 
individual user's 
information. You can 
add a user, delete a 
user, and select 
individual user to give 
specific settings.

(c) アドミン（管理者）セッティングページ

(d) Administrator Settings Page Users Management
Add / Delete / Edit User Information

①を押すと、　　　図のように「設定」ページに移動します。

1 2

設定するにはE3AK APPをダウンロードしてください。 左のQRコー
ドをスキャンするか、使用しているスマートフォンの種類に応じ
て、Apple StoreまたはGoogle Playにアクセスしてください。

 E3AK APPのダウンロード

App Store E3AK

1 2 3

(b) アドミン(管理者)及びユーザー用E3AK App

管理者ID「ADMIN」は変更できません。 管理者としてログインした直後
に管理者のデフォルトのパスコード "12345"を変更することをお勧めし
ます。 設定ページに移動し、「パスコードを管理」をタップして「管理
パスコードを編集」をタップします。
管理パスコードとユーザーパスコードは、キーパッドのパスコードとして
も使用されます。

1.

2.

①を押して、デバイスページに移動します。 指定されたBluetoothデバイス
を②のように選択します。まずログインします、
 ・アドミン：アドミンIDとアドミンパスワードを入力してログインします。

デフォルト管理者ID：ADMIN
デフォルト管理者パスワード：12345
 ユーザー：ログインするユーザーIDとユーザーパスコードを入力します。 ユーザー
IDとユーザーパスコードは、アドミンによって提供されます。

・アドミン（管理者）.[Note]



E3AK APP
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Backup Data is to backup all data to 
Administrator's phone and can be 
restored except Device Name, Audit 
Trail logs and Device Time.

You can restore the last backup 
data to a new Access Control 
Keypad / Reader.

Administrator Settings Page Introductions :

Users Backup Data

Device Name Admin Passcode Door Sensor Lock Action

Audit Trail

Tamper Alarm Device Time About Us

You can Add / Delete / 
Edit user information.

Audit Trail is tracking last 1000 event logs, 
including Tamper Alarm. Audit Trail can be 
exported in an excel file.

12345 is Admin default 
passcode. It’s important to 
change your Admin 
passcode immediately.

Device name can be 
edited as a model 
number, Office, Front 
door, Gate, etc.

You can enable Door Sensor when 
you connect to a closed-circuit 
magnetic sensors or a monitored door 
lock that has door sensor (or lock 
sensor) outputs to monitor the open or 
closed state of a door.

3 options. You can choose 
Door Re-lock Time, Door 
Always Unlocked and Door 
Always Locked.

Tamper Alarm is deactivated by 
default. You can activate Tamper 
Alarm. If the device is vandalized, the 
tamper alarm will howl immediately 
and won’t go off until it’s switched off 
by Administrator.

Make sure to set up Device Time 
precisely as your current time 
zone of where you are. It helps 
having correct and precise 
access data and information.

Tap “ About Us” to show 
Device Model, APP version, 
website and E-Mail 
information.

Door Re-lock Time

You can set the door re-lock 
time interval between 1 to 
1800 seconds.

Tap      to export all events to excel file.
Tap      to refresh all events. 

2018/04/16 ver. 1.2

Restore Backup



E3AK APP

7
®

Administrator Settings Pages – Users Management
Edit User Information

Temporary

ID PASSCODE Keypad Access

Access Types

Number of Times Scheduled

Tap "Access Types" to choose Permanent, Temporary, Number of 
Times, or Scheduled. The App is set to give Permanent access by default.

Tap “ Temporary” to set specific 
access time periods.

Tap user “ ID” to Edit ID. Tap user “PASSCODE” to 
Edit PASSCODE.

You can enable/disable keypad 
access for a user. 

 Tap “Number of Times” to set 
number of access granted to user.

Tap “Scheduled” to assign repeatedly access on specific days and hours for a 
certain period of time. This setting is useful for house cleaners and other guests that 
need temporary access on regular basis.



E3AK APP
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Auto Proximity Range Adjustment and Auto unlock Function

Auto Proximity Range Adjustment and Auto unlock Function
Administrator Interface:

User Interface:

1 2 3 54 6

Note:
Make sure to disable Auto before pressing         to enter Settings page.

1 2 3 54 6

figure ① Tap ① to go to Device list page as ②.
figure ② Select the desired Bluetooth Access Control Keypads/Readers around you.
Tap ④ Settings button to go into Settings page as figure ③ to select “Proximity Read Range”
figure ⑤ Adjust “Auto Proximity Range” for Auto unlock function between 0 to 20.
figure ⑥ Back to the main page. Tap “Auto”to enable Auto unlock function to access.

figure ① Tap ① to go to Device list page as ②.
figure ② Select the desired Bluetooth Access Control Keypads/Readers around you.
Tap ④ Settings button to go into Settings page as figure ③ to select “Proximity Read 
Range”
figure ⑤ Adjust “Auto Proximity Range” for Auto unlock function between 0 to 20. 
figure ⑥ Back to the main page. Tap “Auto”to enable Auto unlock function to access. 



E3AK Operation Instructions
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Bluetooth range
up to 50 meters

Note: 
Stand next to the E3AK Bluetooth keypad when you want to connect the Smartphone to 
unlock or login, the Bluetooth keypad can detect signal up to 50 meters (164 ft) distance.
The response time of Bluetooth signal may vary depend on various mobile device models.

 (164 ft)

Keypad Passcode Access
After login is complete, you can enter your 
Passcode plus “#” to unlock the door.

For example:
If your passcode is 12345, enter 1 2 3 4 5 # .



Warranty
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ANXELL製品は、販売日から1年間、通常の使用中に材料や製造上の欠陥がないことを保
証します。 ANXELLの製品上の義務は、欠陥となった製品がANXELLに輸送返品された
場合、欠陥のある部品の修理または交換を行います。物理的または電気的な誤用または濫
用、怠慢、修理または改造、不適切または異常な使用、または誤った取り付けによって損
害が生じた場合、または製品や機器が 材料や製造上の欠陥以外の原因により正常に動作
しなくなった場合は修理費、送料を申し受けます。

NOTICE: 

このマニュアルに記載されている情報および仕様は、本説明書発行時点のものです。 しか
しながら、ANXELLの経営方針は継続的な開発と改善を行うことです。 このた
め、ANXELLは予告なしに仕様を変更する権利を留保します。 著作権©2017 ANXELL 
TECHNOLOGY CORPORATION。 全著作権所有者です。 この資料は、ANXELLの書面
による許可なくして、全部または一部を複製または複写することを許可いたしません。

ゴールドマン株式会社は日本国内に於いて、総代理店として機能します。




