
RTS-500 / RTS-600 
ノータッチ(赤外線) センサー・スイッチ

一
1.欧州サイズ＆ANSIサイズのフェースプレート
2.赤外線センサーはあらゆる環境に適応します。
3. 10cmの読取範囲
4.あらゆるのアクセスコントロールユニットに適し
ています

5.緊急押しボタン付き（RTS-500）
6.停電や非常退出の場合の安全回路設計 

一
■動作電圧：12～24VDC
■電流/電圧：保持：60mN12VDC、引込 : 50mN12VDC

  保持：40mN24VDC、引込：30mN24VDC
■リレータイマー：0.5,5,10,20秒
■センサー範囲：最大10 cm（グレー反射率18％）
■リレー定格：3N125VAC / 30VDC
■フェイスプレート材質：ステンレス
■動作温度：-20～+ 70℃
■周囲湿度：5-95％の相対湿度で結露しないこと
■ビジュアル信号：可聴表示付きの2色LEDディスプレイ�

リレータイマー

■ ■ ■ ■ 0.5 seconds 

□□ ■ ■ 5 seconds 

■ ■ □口 10 seconds
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図　A 

コントロールデバイス

リクエスト退出
入力コンタクト

図　B 

安全回路設計図
電源オフ：N.C.
電源オン＆スタンバイ：N.O. 
リレーアクティブ：N.C 通電時施

錠電気錠
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■RTS-500/RTS-600ノータッチ
赤外線センサーとアクセスコント
ロールパッケージにはさまざまな
接続方法があります。　　　　  
下の図は、2つの推奨接続方法を
示しています。

■図Aでは、RTS-500/RTS-600
が「リクエスト退出」入力コンタ
クトに接続しています。　　　　
リレーストライク時間は0.5秒に
設定できます。

■図Bでは、RTS-500/RTS-600
は「通電時施錠の電気錠」を制御
します。
通電時施錠の電気錠を制御する場
合、コンタクトはN.O. リレース
トライクライムはドアを開く時間
です。

■注意：RTS-500/RTS-600が電
気錠を制御時の焼損を避けるため
に、リレー定格の限界に注意し
てください：3N125VACNDC。

特徴

仕様

アプルケーションと取り付け

緊急出退ボタン
用接点




