
GEMのLED照明付きプッシュプレート出口ボタンの新
しいラインは、最大限の視認性を提供するように設計
されています。 PBT-930モデルは現場フィールドでの
選択可能な緑/赤の照明を特徴としています（青/赤は
PBT-950に利用可能です）。 フル機能の
PBT-940WTとPBT-960WTは、有線/無線の後付けア
プリケーション用のホッピングコード RFワイヤレスト
ランスミッターを提供し、最大15台までのワイヤレス
コントローラも連動を可能にしています。

PBT-950 シリーズシ - LED プッシュプレート退出ボタン

概要説明
1  ワイヤアクセスの場所を決めて十分な大きさの穴を開け

　るか、センターノックアウトプラグを使用します。
　必要な4つの取り付け穴に、3.2 mmの穴を開けす。簡単に
　するために76.2mm間隔に4つのねじ穴があり　ます。

　　アクセスホールを介して配線を引き出し、4本のネジ
（4× 25ネジ）を使用してボックスを壁に取り付けます。

　回路基板をパッケージから取り出し、端子台をにして　
　箱の中に入れます。 図に従って配線します。 
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インストールの手順

ステンレス製で且つ耐衝撃性の照光式表面実装ボック
ス

超高輝度、高効率LEDテクノロジー

ドアのロック/アンロック解除状態を示すLEDレッド/
グリーンとレッド/ブルーのイルミネーション

ホッピングコードRFワイヤレストランスミッターと
リモート機能をPBT-940WTおよびPBT-960WTで
使用可能

LED照明のジャンパ設定
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(1) 下.

 電源を接続して正しく動作するかテストします。  
出口ボタンに付属の2本のM3×18ネジを中央のネ
ジ山に差し込み、次に前面カバーにワイヤを  取
り付けてネジで前面カバーを取り付けます。  付
属の六角レンチを使用して、ネジを探して締め  
ます（手でのみ）。インストール完了
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パワー入力12/24 VDC/AC

出力
    単極双投スイッチ (SPDT)

* 工場出荷時設定：JP1とJP2の位置にジャンパーがあります
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回路 (1)

JP1＆JP2位置にジャンパー
ボタンを押すと、LEDが赤から
緑（または青）に変わります。

JP2とJP3の位置にジャンパー
ボタンを押すと、LEDは緑色
（または青色）から赤色に変わ
ります。

特徴

ボトムボックス4x25

ねじ（4個）



仕 様

PBT-926PBT-920

133x133x30mm

GEM R

PBT-925 PBT-925BLEDPBT-925GLED

0.5A/120VAC or 1A/24VDC
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　寸法
      (LxWxD) 

モデル

製品

フェイスプレート
 材質
電圧

  LEDレッド 
イルミネーション

  LED ブルー 
イルミネーション

コンタクト

ウンタクトレート

ホッピングコー
ドRF ワイアレス
RF ワイアレス
コントローラー

 LED グリーン 
イルミネーション

133x133x30mm

PBT-940WT

GEM R

PBT-930

NO./COM./NC. (SPDT)

GEM R

PBT-950

0.5A/120VAC or 1A/24VDC

12/24 VAC/DC

GEM R

PBT-960WT

GEM R

寸法

モデル

製品

フェイスプレート

電圧
LED レッド

LED ブルー

コンタクト

コンタクトレート

ホッピングコード
RF ワイアレス

RF ワイアレス

LED グリーン

PBT-926BLED

NO./COM./NC. (SPDT)

PBT-926GLED

12/24 VAC/DC

15A/125 or 250VAC

ステンレス製

ステンレス製l
(LxWxD)

材質

イルミネーション

イルミネーション

コントローラー

イルミネーション
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保証
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操作電圧: 12~24 VAC/DC

消費電流：プルイン：50mA / 12 VDC、保持：20mA / 12 VDC 

出力: 1 リレー (N.O./COM/N.C.)

コンタクト定格： 3A @ 12VDC
ブザー：バッテリーが9.2VDCを下回ると、コントローラーからビープ音が鳴ります

LEDインジケータ：緑は電源ステータスを示し、 赤は入力および出力ステータスを表示

再施錠時間設定：1、3、5、10秒
リモート送信機デバイスの数量：最大15個
寸法: 83(L)X 62(W) X 30(D) mm 
送信周波数：433 KHz
距離: 50~60 meters　　(直進性あり）
組み込みモジュール：ホッピングコードIC

   ワイアレス
 コントローラー

製品は、顧客への販売日から1年間、通常のサービスで使用されている間、材料および製造上の欠陥に対して保証され
ます。 GEMポリシーは、継続的な開発と改善を優先いたします、 したがって、GEMは予告なしに仕様を変更する
権利を留保します。

ホッピングコード
RF ワイアレス

プルイン：70mA / 24 VDC、保持：40mA / 24 VDC




