
特徴：

過電圧保護

出力回路保護

過電流による回路基板の損傷を防ぐ保護回路が組
み込まれています。
バッテリーチャージャーと電圧監視システム

保護用のマルチヒューズ入力/出力端子が含まれています。

建物にバックアップ電源を収容することより、
停電時にもアクセスコントロールが可能になり
ます。

仕様：

モデル

入力電圧

出力電圧

LED 
表示板 充電器

本体サイズ

短絡とオーバーロード保護のため、各出力は独立したポリスイッチにより保護されています。

出力電圧が12VDCまたは24VDCはスライドスイッチを使用し、現場にて選択可能です。
(備考: 出力電圧を切り替える前にバッテリーチャージャーの端子を外し、電源を落としてください。

緊急時インターフェイスリレーは火災報知器連動と連動し緊急時に電気が切れるようになっています。

330 x 330 x 89.5 (mm)

出力電流

交流・主要ヒューズサイズ

直流出力

PSU510-DBR-JP

100VAC, 50/60Hz

定格12VDC (13.8V) ; 定格24VDC(27.6 V) ; 現場選択可能 

1A.250V 突入電流 (5⊠20mm)

バッテリーヒューズサイズ 3.5A.250V 3Ag (6⊠30mm)

直流・ 出力保護 オーバーロード保護 − 電流制限有り、フォールドバック式回路

バッテリータイプ: リチャージャブルバッテリー 4A/時間@12VDC*1  ;  4A/時間@24VDC(12VDC*2)

充電時間 約48時間 − 使い切った状態からフル充電まで

オプショナルバッテリーパック

12V: 最大3A at 13.8V 
24V: 最大2A at 27.6V

緑色LEDは直流出力は有効; 赤色 LEDはバッテリー充電がまだあることを表示しています。 
両色のLEDはパワーサプライ外側からも確認可能になっています。

PSU510-DBR-JP "Smart Power Supply Unit"
   パワーサプライユニット



オプショナル基板:

基板上の緑色
LED 12 VDC 
0~65秒

基板上の赤色
LED 24 VDC 
0~65秒

配置：

パワーサプライ基板

コントロール/タイマー基板
PSU510−02 (12VDC)

コントロール/タイマー基板
PSU510−03 (24VDC)

バッテリー位置

電源供給基板

または

オプショナル
コントロール
タイマー基板

   パワーサプライユニット【無電圧結線方法】
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オプショナル基板:

基盤基板上の
緑色LED 12 
VDC 0~65秒

基板上の赤色
LED 24 VDC 
0~65秒

配置：

パワーサプライ基板

コントロール/タイマー基板
PSU510−02 (12VDC)

コントロール/タイマー基板
PSU510−03 (24VDC)

バッテリー位置

電源供給基板

または

オプショナル
コントロール
タイマー基板

  パワーサプライユニット【有電圧結線方法】
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本製品は材料の欠陥及び技術的問題に対し、通常の使用状態に置いて
販売の日から１年間保証いたします。製品の更なる向上とその開発の
ため予告なく変更することをポリシーとしています。

保証

12VDC-

TBI 12Vモードバッテリー
接続

24Vモードバッテリー接続
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(ドア内側)
押しボタンスイッチ
(N.O.コンタクト)

LED
(緑色LED 
12VDC)(赤色
LED 24VDC)

650

結線図【続き】:

パワーサプライ基板

12Vまたは24V

バッテリー充電器

ブザー
緊急解鍵用ボタン

電圧選択用
スライドスイッチ

ジャンパーワイヤー

押しボタンスイッチ

煙感知器

緊急時の優先システム ドライコンタクト
(最大3A/30VDC) 　　12または24 VDCバッテリー

(   ) NC. COM. NO. (   ) (   )

リレー

コンタクト

0~65 秒間のタイマー調整可能

コントロール/タイマー基板【オプショナル】
(PSU510-02)-12VDC
(PSU510-03)-24VDC

メイン交流入力

突入電流

停電時解鍵ロック

コントローラー

備考：下図の通りにケーブルキットを使用しバッテリーに繋いであるパワーサプライへの110VAC/230VACの電気を切ってください。

出力

   パワーサプライユニット
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