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簡単装着
左右勝手無し
10mmまたは12mm厚のテンパーガラスドア用
10mm厚のガラスドア用に黒のシムを付属 
フェイスプレートで水平方向の調整が可能、位置ずれを解消

設置アプリケーション

GK1480/GK1481 電気ストライク取り付け説明書
GK1480 /シGK1481リーズの電気ストライクは、ガラスドア用に設計されています。右勝手と左勝手のリ
バーシブルで、ドアの上部と側面に取り付けることができます。

概要

仕様

片開きドア 両開きドア

　鋼製枠 　鋼製枠
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モデル
　操作電圧

　電流

ロックモード

操作温度

　湿度

ストライク素材

仕上げ

GK1480(通電時施錠) GK1481(停電時施錠)

12VDC, 24VDC, 12/24VDC
シングルボルテージ
280mA/12VDC,160mA/24VDC
デュアルボルテージ:
300mA/12VDC150mA/24VDC

-10° to 49°C

0% to 85% 結露なし

亜鉛合金構造

ステンレスH.L. (US32D)

フェイルセーフ フェイルセキュア

注意
ガラスドアとストライクのフェースプレートの間には、最低2mmの隙間が必要です。『見下げ図』

フェイスプレートの調整
フェースプレートの調整が必要な
場合
調整ネジを緩めて、フェースプ
レートを水平に動かして調整して
ください。調整が終わったら、ネ
ジを締め直してください。

　調整用ネジ

10mm厚のガラスド
アに取り付ける場合
は、付属の黒いシム
を2枚使用してくだ
さい。

ストライクフェースプレート

ガラスドア

ストライクキーパー

電気ストライク
ガラスドア

ブラックシム
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12VDC オペレーション:

24VDC オペレーション:




