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Power Supply Unit ~PSU520-24V~
火報連動制御盤『パワーサプライ』 結線図
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⚠ 火災信号入力時：(有電圧 or 無電圧) 
　　火災信号入力時は電磁レリーズを制御している2次側電源を遮断、同時にアンサーバック信号を中継器盤に送ります。 
　⚠アンサーバック信号：火災信号連動時の動作確認信号の事を示します。 ドアの状態に関する信号ではありません。 

⚠ 火災や感電の危険を減らすために、以下に注意してください： 
　- 取付前には必ずメインスイッチがOFFになっている事を確認してください。 
　- AC入力電源(L/N) に用いる電線は必ず1.6mm以上のものを使用して下さい。 
　- アースに用いる電線は必ず0.8mm以上のものを使用して下さい。 
　- DC電源に用いる電線は必ず0.6mm以上のものを使用して下さい。 
　- ヒューズホルダーロッキングワイヤーのねじトルクは(0.4 N-m) として下さい。

【保証】 
　　本製品は材料の欠陥に対し、通常の使用状態において出荷日及び当社設置日から１年間保証いたします。 
　　製品の更なる品質向上とその開発のため予告なく変更することがございます。 
　　本製品の交換の時期は基本的に設置後7年です。不具合発生前に交換することが重要です。

GOLDMAN INC. ゴールドマン株式会社 
222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F 

T: 045-620-8010 / F: 045-620-8011 / E: info@goldman-inc.jp  / W: www.goldmanexa.com
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100VAC電源 
直結線 またはコンセント渡し
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火災信号 
無電圧＠接点

火災信号 
有電圧24CDC

24Vdc, 最大2A:無電圧接点入力 
出力端子１・２・３最大電流値 3A

入力電圧
出力1 / 出力2 / 出力3

出力電圧 (各出力端子)

電流値 (各出力端子)

最大電流値(合計)

バッテリー電源

寸法

100-240Vac, 1.9A, 50/60Hz

24Vdc

1 Amps (最大)

3 Amps (最大)

24Vdc, 3Amps (最大)
(DCバッテリー電源入力)

電源ランプ　(赤)
DCランプ　(緑)
バッテリーランプ　(黄)
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(L)337 x (W)337 x (H)85,5mm

PSU520-24Vは電磁レリーズ、アクセスコントロールデ
バイス及び電気錠を制御するために設計されています。
独立した出力端子口で電気錠や電磁レリーズ等のデバイ
スの結線が容易になります。
パワーサプライから各デバイスまでの配線距離は電線の
太さによりますが、基本50m以内と致します。
出力端子口1、2、3を短絡や過負荷からの電子的保護機
能が付いています。
バッテリー電源：簡易電圧検出機能付きで、検出電圧の
基準値は18Vdcです。
電源LEDインジケーター：入力電源が接続されていると
きは赤色LED、電源が切れているときは消灯します。
DC LEDインジケーター： 緑LEDは、DC電源出力（ま
たはバッテリー充電）が正常であることを示します。問
題がある場合は、消灯または点滅します。
バッテリーLEDインジケーター： バッテリー電圧が正常
な場合、黄LEDが点灯します。バッテリー電源が放電中
で、電圧が18Vdc以下の場合は消灯します。

【概要】 【仕様】

【結線図】

PSU520-24V
スイッチングパワーサプライ操作マニュアル

メイン電源
AC100V-240V

OUTPUT1

BATT- BATT+ PB

O
N

O
FF

PB+ PB- NC- NC COM NO DC- DC+

OUTPUT2 OUTPUT3

INPUT

N
L

DANGER!
火災や感電の危険を減らすために、以下に注意してください：
-取付前には必ずメインスイッチがOFFになっている事を確認してください。
- 2A時の電流
- AC入力電源(L/N) に用いる電線は必ず1.6mm以上のものを使用して下さい。
-アースに用いる電線は必ず0.8mm以上のものを使用して下さい。
- DC電源に用いる電線は必ず0.6mm以上のものを使用して下さい。
-ヒューズホルダーロッキングワイヤーのねじトルクは(0.4 N-m) として下さい。

LEDインジケーター

1     2      3      4      5     6      7      8     9     10    11    

マザーボード

PSU510-01基板

メインスイッチ

ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ信号 
無電圧＠接点 
(極性無し)

■電磁レリーズ(マグネット・ドアホルダー) 
入力極性無し(極性のある品番もあります) 
※同一防火区画内にて制御する場合、電磁レリーズを 
　最大6台まで同時制御が可能です。 
※但し下記の場合はパワーサプライを分けて制御する 
　必要が有ります(同時制御不可) 
　①入居テナントが違う場合 
　②設置フロアが違う場合 
　③防火区画が違う場合

■解除ボタン仕様：(無発報) 
B接点スイッチを使用する場合、 
“DC+”と電源供給基板の“+”に 
結線して下さい。(2次側一括遮断) 
※標準(スイッチ無し)の場合、 
ワタリ線が結線されています。 
(「11」とPSU510-01の「＋」) 
※通常は「11」~「＋」には 
赤いﾜﾀﾘ線が結線されています。
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入力電圧
出力1 / 出力2 / 出力3

出力電圧 (各出力端子)

電流値 (各出力端子)
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バッテリー電源

寸法

100-240Vac, 1.9A, 50/60Hz

24Vdc

1 Amps (最大)

3 Amps (最大)

24Vdc, 3Amps (最大)
(DCバッテリー電源入力)
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