
120° テンプレート
上枠取付・押し型

4040XP/4041 DA
　　　　取付説明書
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適切なテンプレートを使います。すべての穴
の位置をセンターパンチします。セルフ・
リーミング・タッピング・スクリュー
(SRT) の場合、3.2mm の下穴を開けます。

注：4040XPの上枠取付のほとんどは、
プレートが必要です。
(テンプレートはシートの裏面２ページをご覧ください。)
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エクステリアインテリア
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ドア幅
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不適切な設置や規制は、人身事
故や物的損害の原因となりま
す。すべての指示に注意深く
従ってください。ご質問は、
ゴールドマンまでお電話くださ

い。045-620-8010

! CAUTION オプションのホールドオープンアーム。
ホールドオープンナットの向きは、取付方法によって異なります。

必要に応じ、クローザーを調整します。 注：90°の開放位置からの「通常の」閉時
　　間は、5～７秒、メインスピードと　
ラッチスピードは均等に設定されてる

　　状態です。

クローザーとセカ
ンドアームを付属
のファスナーで固
定します。
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I I I   オプションの調整方法

ホールドオープンアーム:
ホールドオープンナットを緩め
る。ドアを任意の位置まで開
き、ホールドオープンナットを
しっかりと締め付けます。

100° 1

2  アームをクローザーに取
り付け、ロッドをアーム
チューブに差 し込みます。

3  アームを90°に手で引きます。付属のネジで固定します。1  図のようにシャフトに
アームをクローザーに対し
100°に取り付けます。 2
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左勝手アプリケーション 右勝手アプリケーション

160.3 mm 127 mm 160.3 mm127 mm

49.2 mm273 mm
17.5 mm

17.5 mm 17.5 mm57 mm 57 mm

17.5 mm
/

49.2 mm 273 mm

ドアの上端部

= 63 N-m最大開放
トルク

= 63 N-m最大開放
トルク

25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm
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JAMB
LINE

ドア端部

枠線

ドア端部

LCN FAST   Power AdjustTM

LCN  FAST   Power AdjustTM

スプリングパワー
の調整

®

* クローザーとシューは、ピボットまたはス
イングクリアヒンジピンを使用する場合
は、その中心線から配置してください。

LH RH

SRT ネジ SRTを使用する場合は、取り付けトルクを下げて下さい。
木材には木ネジの使用して下さい。

*

* *

*

スナップオンカバー

注）カバーの取り付けには付属の専用ネジをご使用ください。
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(Fig. 61)
4040XP EN 1-5

注：ホールドオープンアームは、防火構造のドアには取り付けできません。
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バックチェック

メインスピード

ラッチスピード

メンテナンス
フリー

オプション 4041 ディレイ

1 - バックチェック 
2 - メインスピード
3 - ラッチスピード 
4 - ディレイスピード
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ドア幅を確認し、表に合わせて　　
スプリングの強さを調整します。
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上枠に 4040-18G アダプタープレートで取付

 上枠に4040-18TJ アダプタープレートで取付

273 mm

273 mm

49.2 mm

8.7 mm
27 mm

209.5 mm

105 mm65 mm

8.7 mm27 mm
65 mm 105 mm

209.5 mm

63.5 mm

44.5 mm

左勝手を示します。右勝手はこの逆です。

49.2 mm

左勝手を示します。右勝手はこの逆です。

ドア端部

枠線

ドア上端部

枠線

ドア上端部

ドア端部

* ドロッププレートとシューは、ピボットまた
はスイングクリアヒンジピンを使用している場
合は、その中心線を確認ください。

 ドロッププレートとシューは、ピボットまたは
スイングクリアヒンジピンを使用している場合
は、その中心線を確認して下さい。
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44.5 mm 最小

44.5 mm 最小




