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4040XP Series — 高頻度型 ー Heavy Duty

ユニバーサル、左右勝手無しで、
完全リバ−シブル

•	

• クローサーのシリンダーは高頻
度の使用に耐えうる様に高強度
の鋳鉄で構成されています。

• 耐久試験は 10,000,000回を達成.

• 番手１から６迄、自由自在型で
完全調整式です。ドアの寸法,また現
場の状況に合わせ、スプリングの強
度を調整します。

• ドアの幅、高さ、重さ、風邪の影響
を考慮し、現場で開力、閉力、閉鎖
スピードを調整できる唯一のドアク
ローザーです。

＊基本概念：ドア幅が小さい場合は
次ページに示す通り番手（セット番
号は小さくなります）また重いド
ア、幅の広いドアの番手は６に近
づきます。 • 番手の設置計算書はございません。

工場出荷時は３番にセット•

• 標準ドアクローザーは次の３点
から選べます。

-		

-		

-		

レギュラー (Pull side) 

上枠付け (Pull side) 

パラレル (Push side)

• バックチェックの調整、ドア閉鎖ス
ピード、ラッチスピードの調整は独
立した調整バルブで行います。

• すべての調整バルブは、いた
ずらを防ぐためにカバーの後
ろ側に隠されています。

• アームとシューブラケットのジョ
イント部分は不均一な取付面に対
し適応します。

• 早く設定出来るダイヤルは取付者
が正確に取付条件に合うようにを
調整を支援します（速くて正確な
スプリングテンションの設定）。
バネの強さが調整されると、その
サイズの数字がダイヤル面に表示
されます。

• 貼り付け用テンプレートは迅速で正
確な取付けを支援します。取付の時
間を大幅に短縮します。

• LCNの取り付け手順に従って取
り付けられたドアクローザーは
最小限の定期的なメンテナンス
や調整が必要です。

LCN4040XPシリーズは左右勝手の無いドアクローザーです。

オプションが多く幅広い選択が可能、取り付け用の付属品も多
く、取付けの容易さと汎用性がが最大の特徴です。

LCN4040XPシリーズ・ドアクローザーはアルミ製・鋼製建具
に使用し、また商業施設の室内用木製ドア、外部用ドアに使用
されます。病院、教育機関やその他の通行量が多く頻度の高い
場所に適しており、これらのドアへの取付けに適しています。

性能と特徴 - Performance Features

パラレルアーム取り付け
Pictured: LCN 4040XP - Standard Cover

•　番手の設置計算書はございませ　
　　ん。

　　上記の通り番手調整式で、且つ
　　ドア重量ドアの寸法により開力、
　　閉力は異なります。単一番手式の
　　ドアクローザーと異なり番手計算
　　が困難です。 レギュラーアーム取り付け

Pictured: LCN 4040XP - Standard Cover



April 2009 C3

commercial Door Controls

4040XP Series

機能
正規付け:
ストップ付き:

クッシュ＆ストップ:

ストップ付きクッシュ
＆ストップ:

調整　LCN 4040 は以下の独立した調整が可能です:

閉鎖速度:

ラッチ速度：
:

バックチェック：

閉力の調整 :

ドアが閉じる速度を加速又は減少させるための調整。これにより、適切な速度
は安全かつ確実な方法でドアを閉じることができます。開閉速度の調整は最大
開放角度から15°までを制御します。

ラッチ速度はドアを静かに、しっかりと閉じることができます。これは、_ドアが閉
じる直前、最後に速度を加速又は減少させるように調整することができる。これは、
ラッチボルト又は空気の圧力条件確実に克服するために閉鎖サイクルの最終段階を支
援します。またラッチ速度はドア枠に対しドアをスムーズに閉めるために低減するこ
とができます。ラッチ速度調整範囲は15°から全閉までです。

ドアを強く開いた時、ドアと枠への損傷を防ぐために、調整式の油圧バックチェック
クッションが効果を発揮します。バックチェックの調整を必要なレベルに設定する事
ができ、開口部の開放最終段階の抵抗のレベルを調整します。バックチェック範囲は
75°からです。バックチェックは、すべての防火クローザーの要件です。

閉力のスプリング強さは、１～６無段階でドアクローザー本体の端部の六角ヘッドネ
ジを回す事で力を増加又は減少させることができます。ドアの幅、重さを考慮し任意
設定ください。

全てのストップ無し取付に対応しています。ドア開口部に対し完全にドアを閉じます。
ドアを開いた位置のままに保持する必要があるドアに適しています。保持開放機能は、
開放保持するために任意の位置に設定することができます。このホールドオープンク
ローザーは防火扉で使用することはできません。

戸当りに合わせて保持出来ない状況での外向きスイングドアに主に使用されます。ク
シュ-＆-ストップ機能持つドアクローザーを使い、このストップ（当り）部分にドアを
強く当て急停止した場合でも、ドアクローザーや枠への損傷を防ぎます。アームを無目
に取り付ける鋼製のドア枠を裏板で補強することをお勧めします。
最大ドア開口は100°。

クシュ-＆-ストップと同じ機能を提供しますが、この当りを六角レンチで外すことが出
来、アームをストップ保持又は単にストップの変更が可能に成っています。

最大ドア開口角度は100度。
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レギュラー（プルサイド）実装
通常の取り付けでは、最大開き角度は120°です。ホー
ルドオープンアームは、85°から120°の間のホールド
オープン位置にドアを設定することができます。レギュ
ラーアーム、ホールドオープンアームとも、開口部の奥
行きは19mmを超えないようにしてください。ドアの
トップ框が95mm以下の場合、アダプタープレート
「4040-18」が必要です。アダプター・プレート
「4040-18」を取り付けるには最小51mmのトップ框
が必要です。
90°の取り付けには、ドアと壁に70mmのスペースが必
要です。

トップジャンブ（上枠、プッシュ
側）の取り付け
トップジャンブ（上枠）取り付けは、最大開度120°で
す。ホールドオープンアームは、85°から120°の間の
ホールドオープン位置にドアを設定することができま
す。レギュラーアームとホールドオープンアームで
65mmの枠奥行きがあれば、120°の開放が得られま
す。トップ框は最小32mm必要です。ヘッドフレームは
最小89mmが必要です。

取付詳細 - 標準カバー

4040XP Series
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