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180° 開きテンプレート
パラレル

 インストラクション　シート
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1   30°に予めセットし
ます, 下図参照. I オプションのホールドオープンアーム

      取付勝手に応じてホールドオープンナットの上下方向を
      特定します。

オプションのホールド
オープンアームを調整す
るには:
ホールドオープンアーム

を緩めます. 保持したい
角度迄ドアを開け、ナッ
トを締め込みます。

同梱のビスでカバーを取付
けます。

正しいテンプレートをご用意ください. 裏側を剥がし赤の線に沿っては付けます。  全てのビスの位置にセンターパンチをします. セルフタッピ
ングビスを使う場合、2.8mmのリードホールを空けます. ドアクローザーを取付ける前にテンプレートを取り除きます.

7 8  標準及び遅延の取り付け寸法です

6 必要に応じクリーザーを

調整します。

2 専用ビスでアームをクロー
ザーに取り付けます .

パラレル・シュウ（台座）を枠に取付け,また前アーム
をシューに用意されているビスで取付けます。しっか
りと閉めます。

2
ドア幅を確認し, 下の表から相応しい
スプリング力を選択し調整します.

1
2

1
30°

2

1

2

3

CAUTION!

OPENING OF REGULATION VALVES
TOO FAR MAY RESULT IN LEAKAGE
OF CLOSER, PERSONAL INJURY OR
PROPERTY DAMAGE. FOLLOW ALL

INSTRUCTIONS CAREFULLY.

CAUTION!

4040XP 
 

バックアップテープで貼付け®

Patents Pending include:
Installation SystemRapidor TM

PROPRIETARY, LCN Division, Schlage Lock Company

注：90度の開放位置からの閉鎖時間
は「一般的」に５秒から
7秒、均等な主スピードとラッチス
ピードの調整が必要です_

II

オプション：遅延
1  - バックチェック
2  - メインスピード
3  - ラッチスピード
4  - 遅延スピード

143 2

3

2

1

4

4041 90°での遅延の取り付けは 追加の遅延時
間を設定できます.

2 5/16
59 mm

2 1/4
57 mm

5
127 mm

6 1/2
165 mm = 180°

= 90°
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203 mm
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= 120°
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59 mm

2 1/4
57 mm
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127 mm

6 1/2
165 mm = 180°

= 90°

8
203 mm

9 1/2
241 mm

= 120°

左勝手を示します
右勝手は逆です

Left  hand 左勝手 　　　Right hand 　右勝手　
  

=
63 N-m

46 ft/lbs最大
開きトルク =

63 N-m
46 ft/lbs最大

開きトルク

1
25 mm

1
25 mm

25 mm
1

25 mm
1

7 7/8
200 mm

1 11/16
43 mm

1 1/16
27 mm

17 mm

44 mm
5/16

8 mm

= 180°

= 90°

10
254 mm

11 1/2
292 mm

= 120°

CL

1

x 4

x 1

LCN FAST   Power AdjustTM

LCN  FAST   Power Adjust
TM

スプリングパワー
調整

®

* クローザーとシューはピボットヒンジ及びスイ
ング・クリアヒンジのの中心線から位置を割り
出します。

1-800-526-2400

LH RH

SRT Screw 木製ドアには同梱の木ビスをお使いください

ALIGN THIS EDGE WITH BOTTOMSURFACE OF
(RIGHT HAND)
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4041

ALIGN THIS EDGE WITH BOTTOM SURFACE OF
(LEFT HAND)

FRAME STOP

SCREW IN VALVEON BACK OF CLOSER !

REMOVE TEMPLATES BEFOREINSTALLING CLOSER TO DOOR

PRE-DRILL (4) - 1/8" HOLES

+

© 2002 SCHLAGE LOCK Company      DP # 27669R7

For Delay closer locationrefer to instruction sheet

For Delay closer location refer to instruction sheet
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180° TEMPLATE

P.A. Mount

PRINCETON, IL  61356 USA800-526-2400

®

Design Patent Number 6,317,996 B1Rapidor   Installation System Patent Pending
TM
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ALIGN THIS EDGE WITH BOTTOM

SURFACE OF

(LEFT HAND)
FRAME STOP

SCREW INVALVE

ON BACK OF CLOSER !

REMOVETEMPLATES BEFORE

INSTALLING CLOSERTO DOOR

PRE-DRILL(4) -1/8"HOLES

+

© 2002 SCHLAGE LOCK Company      DP # 27669R7

For Delay closer location

refer to instruction sheet

For Delay closer location

refer to instruction sheet
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180°TEMPLATE
P.A.Mount

PRINCETON, IL  61356 USA

800-526-2400

®

Design Patent Number 6,317,996 B1

Rapidor   Installation System Patent Pending

TM

１

ビねじ式のバルブはクローザーの裏側です。取り付けは同梱のびビスを
使ってください。

５つ目の穴に
スペーサーブ
ロック

Goldman Inc. ゴールドマン株式会社
横浜市港北区大倉山6-36-3
Tel:045-567-4117  Fax:03-4496-4616 
Email: info@goldman-inc.jp

バックチェック

メインスピード

ラッチスピード

取り付け位置は重要です、本体位置、取り付け台座の位置を再度確認をお願い致します。

アームは二種類で何れもストップ無しです、１８０度まで開くかをお試しください。

不適切な取り付けや調整は、人身傷害
または物的損害の原因となります。注
意深くすべての指示に従ってくださ
い。質問については、LCNの正規
ディーラー、ゴールドマン株式会社に
ご連絡ください。 
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