
 屋内用マグネット電気錠：取扱説明書

一般取付
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テンプレート

アーマチュアプレート

六角レンチ

9

外開き

電源

 12.7mm 8mm

鋼製ドア

6.8mm for M8-1.25用タップ  

裏板の付いたドア

 12.7mm 8mm

木製ドア

36mm

5

ラバーワッシャー

6

7

8

外部外部外部

推奨:
マイクロ・マグネット電気錠 (135kg), 最大ドア幅は 44 mm. 
ミニ・マグネット電気錠 (270kg), 最大ドア幅は 50 mm. 
ミディ・マグネット電気錠 (360kg), 最大ドア幅は 48 mm. 
マックス・マグネット電気錠 (540kg), 最大ドア幅は 46 mm.

取付テンプレートを90°に折ります

ドアと枠にテンプレートを合わせ、
正確に位置決めをします。取付穴の
位置をドア及び枠に印をつけます。

印に沿ってドリルで穴を開けます。

取付プレートをビスでしっかりと
固定します。

六角レンチと取付ビスを使用し、
マグネット電気錠と取付プレート
をしっかりと固定します。

電源に接続し、動作試験をします。

取付プレートをビスで留めます。
この時、取付プレートの位置はまだ
調整可能な状態にしておきます。

ラバーワッシャーを使用する事で、
マグネット電気錠とアーマチュア
プレートを調整し確実に密着させる
大変重要な物です。

左図の様にアーマチュアプレートを
取り付けます。穴の寸法はドアの
種類によって異なります。
(下図参照)

LZブラケット：内開き用

2

取付ボルトを使用し、Lブラケットに
マグネット電気錠をしっかりと固定します。

1

ドア枠にLブラケットの取付位置を決めます。
この時ドアは閉じられる状態にしておきます。 

ドアを閉め、電源を入れます。

4

アーマチュアプレートにガイドピン
をハンマーで叩き込みます。
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5 6 7 電源

外部

完成

外部

電源

Zブラケットを組み立て、位置は調
整出来るようにしておきます。

マグネット電気錠がアーマチュアプレートを
引き付けた後、Zブラケットをドアに合う様に
調整します。

ナットでZブラケットをしっかりと
締め込みます。一般的な取付概要とアクセサリー

マグネット
電気錠

ガラス枠

UBK ブラケット

ガラスドア

ガラス枠＆ガラスドア用

内開き

ドア枠

ドア

マグネット
電気錠

EM ブラケット
内開き用（カバー付）

内開き

LZ ブラケット、内開き用

ドア枠

ドア

マグネット
電気錠

内開き

ドア

ドア枠

マグネット
電気錠

外開き

一般取付

ドア枠

ガラスドア

マグネット
電気錠

U ブラケット、ガラスドア用

外開き

マグネット
電気錠

ドア

L ブラケット、外開き用

ドア枠

外開き

ケーブルワイヤー

取付プレート

セルフタッピングビスx10

六角レンチ

マグネット電気錠 x2

アーマチュア
プレートx2

ガイドピン x4

ラバー
ワッシャー x2

アーマチュア
ビス x2

カバープレート
カバービス x2

残留磁気防止スプリングx2

セックスナットボルト
x2

メタルワッシャー x4

12/24 VDC
電源

いたずら防止ナット x4

取付ビス
x4

250mA/24VDC
500mA/12VDC

保持力

入力電圧

必要電流

仕様/モデル

ケーブルワイヤー

取付プレート

セルフタッピングビスx5

12/24 VDC
電圧

取付ビス 
x2

六角レンチ

マグネット電気錠

アーマチュアプレート

ガイドピン x2

ラバー
ワッシャー

アーマチュア
ビス

カバープレート

カバービス

残留磁気防止スプリング

セックスナットボルト
メタルワッシャー
x2

136kg

12/24VDC

GEM-300

250mA/24VDC
500mA/12VDC

600lbs (272kg)

12/24VDC

GEM-600

250mA/24VDC
500mA/12VDC

800lbs (363kg)

12/24VDC

GEM-800

250mA/24VDC
500mA/12VDC

1200lbs (545kg)

12/24VDC

GEM-1200

250mA/24VDC x2
500mA/12VDC x2

600lbs (272kg)x2

12/24VDC

GEM-D600 GEM-D800 GEM-D1200

250mA/24VDC x2
500mA/12VDC x2

800lbs (363kg)x2

12/24VDC

250mA/24VDC x2

500mA/12VDC x2

1200lbs (545kg)x2

12/24VDC

片開きドア 両開きドア

外開き用

枠

アーマチュアプレートをZブラケットに取り
付けます。この時必ずワッシャー２個と
ラバーワッシャーを使用してください。

枠

ドア

ドアの閉側にφ8mmの穴
を開けます。開側には
φ12.7mmの穴をセックス
ナットボルトで開けます。

ドアの閉側にφ6.8mmの穴
を開け、M8x12.5のタップ
を立てます。

ドアの閉側にφ8mmの穴
を開けます。開側には
φ12.7mmの穴を深さ
36mmまでセックスナット
ボルトで開けます。

外開き

アーマチュアハウジング

マッシュルームスクリュー

ドア枠

ドア

一般的な取付概要とアクセサリー

一般的な取付方法（ｱｰﾏﾁｭｱﾊｳｼﾞﾝｸﾞ）



結線図

問題 原因の可能性 解決策

ドアが施錠されない 電力が無い

マグネット電気錠本体とアーマチュアプレート
(受け用プレート)が正しく密着していない。

電圧が弱いまたは電圧設定が間違っている

二次的ダイオードはマグネット電気錠の線に
またがせて取り付けます。

本体のマグネット面とアーマチュアが
正しい位置にない。

正しく結線がされているか確認してください。
パワーサプライとの結線が正しくされていて機能しているか確認してください 。
ロックスイッチが正しく結線されているか確認してください。 (N.C.)
アーマチュアプレートが変形していないか確認してください。
マグネット電気錠とアーマチュアプレートの間にラバーワッシャーを使用している
かを確認してください。またマグネット電気錠本体とアーマチュアプレートの密着
面にホコリ等の干渉物が無いことを確認してください。

マグネット電気錠とアーマチュアプレートがしっかり接地していることを
確認してください。

マグネット電気錠の設定電圧が正しいか確認してください。
マグネット電気錠への入力電圧を確認してください。もし低い場合、過剰な電圧降下
を防止するために正しいワイヤゲージを使用してください。

"瞬時過電圧" 防御のために、マグネット電気錠にまたがせて取り付けた
ダイオードを取り外してください。

保持力が弱い

センサー出力が正しく機能しない

トラブルシューティング

+-N.O.COM.N.C.

マグネットへの電源入力

センサー入力

+-N.C. COM. N.O. マグネット電気錠電源入力

センサーインプット

オレンジ: N.O.
白: Com
茶: N.C.

タイマー調整

モデル:GEM-300M

LEDインジケーター
緑: 施錠
赤: 解錠 
LED無し: 電力無し

電源
入力

SPDTリレー
0.5A/125VAC

1A/24VDC

センサー入力

電源入力

+ -N.C.COM. N.O.

マグネット電気錠などの機器N.C.
接続またはアクセスリレー

ボンドセンサー出力(施錠確認信号) 
N.C. 出力: 解錠状態 
N.O. 出力: 施錠状態

ボンドセンサー出力(施錠確認信号) 
N.C. 出力: 解錠状態
N.O. 出力: 施錠状態

マグネット電気錠などの機器
N.C.接続またはアクセスリレー

12、24V

+
-

オート
切替式

12 or 24V

+
-

オート
切替式

12、24V

+
-

オート
切替式

ブザーアラーム (on the reverse)
ドア継続開放アラームはユーザーに音で通知します。設
定したドアの開放時間を過ぎるとアラームが鳴ります。
タイマー調整は１秒～50秒まで可能です。
(対象モデル：GEM-800MBZ & GEM-1200MBZ)

結線図

マグネット電気錠などの機器
N.C.接続またはアクセスリレー

12、24V
オート
切替式

ボンドセンサー出力(施錠確認信号) 
N.C. 出力: 解錠状態 
N.O. 出力: 施錠状態

LEDインジケーター
緑: 施錠
赤: 解錠
LED無し: 電力無し

タイマー調整

緑 LED

赤 LED

SP
DT

 リ
レ

ー

センサー入力

50秒　　　1秒

0.
5A

/1
25

VA
C

1A
/2

4V
DC

電源入力

ロックセンサー入力

N.C. COM N.O. RSTRST

ジャンパー設定

(電源供給基盤) 

モデル:
GEM-600MDS-TD-LD, GEM-800MTD-
LD GEM-1200MDS-TD-LD, 
GEM-1200MTD-LD

再施錠遅延タイマー (オプショナル)

閉扉後、自動施錠モードが正常に
働くことを確認して下さい。
施錠までのタイマーは調整可能で、
1秒～50秒です。

対象モデル: TD シリーズ オレンジ: N.O.
白: Com
茶: N.C.

ドアステータスセンサー (オプショ
ン) このセンサーはドアの開扉・閉扉
を表示するものです。
対象モデル: DS シリーズ緑 LED (デフォルト)

赤 LED

マグネット電気錠などの機器
N.C.接続またはアクセスリレー

マグネット電気錠などの機器
N.C.接続またはアクセスリレー

モデル:
GEM-300, GEM-600, GEM-800, 
GEM-1200 GEM-D600, GEM-D800, 
GEM-D1200

ドアステータスセンサー (オプション)
このセンサーはドアの開扉・閉扉を表示するものです。
対象モデル: 
GEM-600MDS, GEM-800MDS, GEM-1200MDS 
GEM-D600MDS, GEM-D800MDS, GEM-D1200MDS

ボンドセンサー出力(施錠確認信号)
N.C. 出力: 解錠状態
N.O. 出力: 施錠状態
対象モデル: 
GEM-600M, GEM-800M, GEM-1200M 
GEM-D600M, GEM-D800M, GEM-D1200M

GEM-600M, GEM-800M, GEM-1200M GEM-
D600M, GEM-D800M, GEM-D1200M

GEM-D800MBZ & GEM-D1200MBZ)

LEDインジケーター
緑: 施錠
赤: 解錠
LED無し: 電力無し

50秒    　　　1秒

再施錠遅延タイマー (オプショナル)
閉扉後、自動施錠モードが正常に働くことを確認して下さい。
施錠までのタイマーは調整可能で、1秒～50秒です。

M: 施錠・開錠モニター　　DS：ドアステータスセンサー（開扉・閉扉）　TD：タイムディレイ（再施錠時間設定タイマー） LD: LEDインジケーター




