












100-2 取り付け
100-2オプションは、2つのゾーンを制御します。 1台または2台の100-2ボードを各PS101に取り付けることができま
す。 注：1. 100-2ボードは24VDC出力のみを供給します。

2. リレーの定格は0.6 PFの誘導負荷

1ACブレーカーがOFFになっていることを確認ください（このオプションがある場合は、バッテリーを切り離します）

　　個別または順次出力を選択します。

個別出力（現場で必ずプログラマムしてください）：
入力1は出力1を制御します。 入力2は出力2を制御します。

個別（IND）操作の
場合は、図のように
E1にジャンパを取
り付けます。

シーケンシャル順次
（SEQ）操作の場合
は、図のようにE2
にジャンパーを取り
付けます。

2 PS101のソケットに100-2を差し込み、取り付けます。

パワサプライ（箱）

シーケンシャル順次出力（工場出荷時）：
入力1は両方の出力を順次に行います。 （O2に続いてO1）

3入力と出力を接続します（個別または順次モードとして接続します）

標準配線 - 個別モード 標準配線 - 順次モード

100-2
SC I1 O1 I2 O2 
GND

コントロール
接点
デバイス #1と2

電気錠
デバイス #1

電気錠
デバイス#2

100-2
SC I1 O1 I2 O2 
GND

コントロール
接点
デバイス #1

電気錠

デバイス #1

電気錠

デバイス #2

コントロール
接点
デバイス #2

注意：ELRデバイスを使用する場合：

PS100とELRのパニックハンドル間の出力O1とO2には12 AWGの撚り線を使用してください（最大60m）。
PS100とELRパニックハンドル間の出力O1とO2には14 AWGの撚り線を使用してください（最大30m）。
アクチュエータボタン、アクセス制御装置などに、制御接点入力I1およびI2（最大300m）で18 AWGの撚り線を
使用してください。
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PS101

ボードねじ
100-2



8

4 AC電圧をPS101および試験装置に印加してください。

 操作の概要

モード

シーケンシャル(順次）

単独

100-2 操作の概要
INPUT

I1 I2
OUTPU

T O1 O2
OV OV
24V =I1
=I2

OV
24V

24V
24V 
24V24V

24V
24V24V

24V 24V
OV OV OV
OV

OV 
24V 
24V 
OV 
OV

OV OV

原因
AC 入力電圧がな

い AC 入力電圧が

ない
出力電流が最大定格を超えている

100-FA が正しく結線されていない

間違ったDC出力を選択をしている

電線サイズが電源からELRデバイスまで
小さすぎる、またはワイヤが長すぎ

る。デバイスが不適切に調整されてい
ます

PS101 出力なし, グリー
ン LED オフ

24V代わりに12Vを出力、ま
たはこの逆

ELRデバイスはラッッチ引
き込みに失敗した

1.出力電流を低減してください。
2. ヒューズF2を4Aスローブロー250Vに

交換してください。
下記「注意」を参照ください。

 "100-2 取説"を参照くださ

い営業部まで確認ください

　　表示
カバー・グリーンLEDオ
フ

トラブルシューティング

24V
すべてのDC電圧は、100-2のアース端子に接続しま
す。

解決策
 "PS101 / PS102 パワーサプラ

イ"参照 "PS101 / PS102 パワーサ

プライ"参照

 「100-FA 火報盤」を参照くださ

い。 "PS101 / PS102 パワーサプラ

イ"を参照

WD-OD002(469)

注意!
ヒューズ交換は火災の危険に対する継続的なリスク回避のために、製造業者/正規代理店に

サービスを依頼してください。

下記「注意」を参照ください。
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