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1300 本体

センターケース(カバー)

プッシュバー

メカニズムケース

メカニズムケース カバープレート
エンドキャップ

プッシュバー

カバープレート

エンドキャップ

1300 ヘッド切欠テンプレート

ゴールドマン株式会社

〒222-0033   横浜市港北区新横浜3-7-19
TEL.045-620-8010    FAX.045-620-8011

PRODUCTGENRE

 EXIT DEVICE 【 パニックバー 】片開ドア

※ パニックバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、

　 トリムレバーハンドルの取付穴及びセックスボルトは不要です。

　 (パニックバーにはセックスボルトは付属しておりません。)

※ ドア取付ビスは付属インチビスです。

※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。

※ 本体ヘッド部分のドア取付寸法は切欠きテンプレートをご使用ください。

※ 基本ドア厚は45mmとします。

※ トリム選定は別紙参照してください。(図は308R)

※ ロット棒の稼働は11mm-12mmです。

※ 仕上げ床面または沓づり面からボトムラッチビス固定面までは を保ってください。

※ メカニカルケースはエンドキャップを外した状態で吊元から38ミリ以上にし、

　 必要に応じて切断してください。

※ リリースプランジャーの縦位置は扉上部から規定の位置(取説参照)を保ってください。

※ 堀込順位調整器は使用できません。専用順位調整器CR-07/CR-09をご使用ください。
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ボトムラッチ(プルマンラッチ式)

227Fストライク

トップラッチ(プルマンラッチ式)

【 1300-33 / 1300-45 , F1300-33 / F1300-45 】

コンシールド垂直ロッド式(CVR)

ドア枠底部

ドア上部

 ※デバイス取付面のみ斜線部を切欠いてください。

補強板(2.3mm)

870mm(標準)

605mm(エクステンション)1245mm(オプション)

ボトムロッド長さ

940mm(標準)トップロッド長さ

1300 / F1300 トップロッド/ボトムロッド長さ
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リリースプランジャー

M5トラス(6)非付属

M5トラス(6)非付属

※ ボトムラッチビス固定面

※ ボトムラッチビス固定面

リリースプランジャー

トップ/ボトムラッチ

ルーズホール(6)×2

ドギングホール

(F1300にはつきません)
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26.6戸当りから50mm程度離して、切断してください
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20

エンドキャップブラケット取付穴(∅5.5x2)

5
7
.
61
4

1
4

1
4
.
8

1
4
.
8

26.5

20.56

2
2
.
2
デ
バ
イ
ス
C
L

7
.
8

1
9
.
8

1
1

7
.
8

DATE

2026,06,30
TYPE

製品図
本体：面付け

ロッド：隠蔽
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図面はLHR(左勝手・引く)

※RHR(右勝手・引く)は反転
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プルマン
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プルマンラッチ（上下ラッチ）

補強板(2.3mm)
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16.733.3 ドアからデバイスCL
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ドア枠底部

ドア上部

トップラッチ(プルマンラッチ式)

A

A部詳細

シリンダー

 ※トップロッドの長さの確定は取付説明書P.13に記載しています。
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